" HELYI EPITESI SZABALYZAT

Nagytarcsa K6zség Onkormanyzatanak
8/2016. (IX.28.) 6nkormanyzati rendelete
Nagytarcsa Kézség helyi épitési szabalyzatarol

Nagytarcsa Kézség Onkormanyzatanak Képvisels-testilete Magyarorszag Alaptérvényének 32. cikk
(1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdése szerinti jogalkotdi hataskorében eljarva, Magyarorszag
helyi 6nkormanyzatairol szolé 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjaban
meghatarozott feladatkorében eljarva, valamint az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérsl szélé
1997. évi LXXVIIL. torvény 13. § (1) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 6. pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan - a telepulésfejlesztési koncepciordl, az integralt teleptilésfejlesztési stratégiardl
és a telepllésrendezési eszkozokrdl, valamint egyes telepllésrendezési sajatos jogintézményekrsl
sz06l6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdésében emlitett partnerségi egyeztetés szerinti
érintettek, a 9. mellékletében meghatarozott allamigazgatasi szervek és az érintett teruleti és
telepUlési véleményének kikérésével - a kdvetkezéket rendeli el:

] I. FEJEZET
ALTALANOS ELOIRASOK

1. A rendelet hatalya és alkalmazasa

1.§

(1) E rendelet (tovabbiakban: HESZ) hatalya Nagytarcsa Kozség kézigazgatasi tertletére terjed ki.

(2) A HESZ hatalya ala tartozo teriileten teriiletet hasznalni, épitmény elhelyezésére felhasznalni,
telket alakitani, épités alapjaul szolgalé tervet elkésziteni, épitményt épiteni, atalakitani, béviteni,
feldjitani, helyreallitani, korszer(isiteni, elmozditani vagy lebontani, tovabba az épitmény
rendeltetését megvaltoztatni, valamint ezekre az épitési munkakra hatésagi engedélyt adni, az
altalanos érvény(l orszagos jogszabalyok és helyi vonatkozé egyéb eléirasok betartasa mellett
kizarolag a HESZ és mellékletei egyuttes alkalmazasaval szabad.

(3) A HESZ mellékletei a HESZ szerves részét képezik, ezért azok modositasa csak a HESZ
modositasara vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen lehetséges. A fiiggelékek nem képezik a
rendelet részét, ezért azok tartalma a HESZ-t8! fuggetlenul valtoztathato.

(4) A HESZ rajzi melléklete:

- RM-1szamu melléklet: Szabalyozasi terviap (tovabbiakban: SZT)

(5) AHESZ széveges melléklete:

- 8ZM-1 szamu melléklet: Fogalom-meghatarozasok
(6) AHESZ rajzi fuggeléke:
- RF-1szédmu flaggelék: Mintakeresztszelvény

(7)  AHESZ széveges fuggelékei:

- SZF-1 szamu fuggelék: A HESZ-hez kapcsolodo egyéb hatalyos 6nkormanyzati rendeletek
listaja.

- SZF-2 szamu fuggelék: Régészeti iel6helyek listaja.

- SZF-3 szamu fuggelék: Helyi védelemre javasolt épitmények listaja.

- SZF-4 szamu fuggelék: A legfontosabb magyarorszagi 8shonos fa és cserjefajok jegyzéke.

- SZF-5 szamu fuggelék: A névénytelepitési tavolsagokra vonatkoz6 el6irasok

- SZF-6 szamu fliggelék: Az allattartd épitmények védétavolsagi igényei

II. FEJEZET
VEGYES ELGIRASOK

2. Kozteriiletek kialakitasa, nyilvantartasa és hasznalata

2§

(1) Kozterulet csak a szabalyozasi terv szerint alakithato (szabalyozhato) ki, vagy sziintetheté meg.

(2) A jogszabalyokban elSirt legkisebb szabalyozasi szélességet el nem ér6 kozutak esetén
mintakeresztszelvény segitségével kell megallapitani a szikséges kézmlvek fektetési helyét,
egymastél valé tavolsagat és az ut keresztmetszeti kialakitasat (pl. Gtfeltletek, jardak, zoldsavok).

(3) Uj kozuti koziekedési célu koztertlet kialakitasa és kiépitése soran az adott koztertleten
elhelyezend6 Osszes szlkséges kozmliveken és kézlekedési feluleteken tulmenéen -,
amennyiben annak egyéb miszaki akadalya nincs - a 14,0 m-t el nem eléré szabalyozasi




szélességl kozterleteken esetén legalabb egyoldali, a 14,0 m, vagy annal nagyobb szabalyozasi
szélességli kéztertleteken kétoldali, fasort kell telepiteni.

MUOVI ERTEKVEDELMI ELOIRASOK

3. Miivi értékek védelmének altalanos eléirasai

3.8

(1) Az ingatlan (épitmény) tulajdonosanak, vagy kezeléjének a régészeti, az épitészeti, a térténeti
vagy telepllésképi jelentdségli értékek védelmét, fenntartdsat és szakszer(i fejlesztését
biztositania kell.

(2) Mavi értékvédelem alatt allo tertleteken épitési munkat végezni csak vonatkozé orszagos és helyi
jogszabalyokkal 6sszhangban lévé értékvédeimi szakdagi aldtdmaszté munkarész alapjan lehet.

4. A régészeti értékvédelem elGirasai

4§

(1) Az ismert régészeti lel6helyeket az SZF -2. szamu fiiggelék tartalmazza.

(2) A régészeti leléhelyek felszin alatti részeit érinté tevékenységek kapcsan a kozhiteles
Oroékségvédelmi Nyilvantartasban szereplé aktualis adatokat kell figyelembe venni.

(3) A nyilvantartott régészeti leldhelyeken szikséges megel6zé feltarasokkal, bemutatasokkal
kapcsolatba a teruletileg illetékes 6rokségvédelmi hatésagot kell megkeresni.

(4) Amennyiben régészeti leléhelynek nem min&stl6 tertleten foldmunkak soran régészeti lelet, vagy
emlek kerdl el§, a munkalatokat azonnal fel kell fliggeszteni és haladéktalanul értesiteni kell a
terlletileg illetékes muzeumot.

5. Helyi védelem alatt allé miivi értékek elGirasai

5.§
(1) A helyi védelem alatt all6 mvi értékek helyi védelmét a HESZ, valamint a helyi értékvédelemrél
s20l6 kuldn rendelet eléirasainak egyiittes betartasaval kell biztositani.

A TAJ ES A TERMESZETI KORNYEZET VEDELMERE VONATKOZO ELOIRASOK

6. Természeti értékvédelem altalanos elGirasai

6.§

(1) Természeti értékvédelem alatt allo teruleten épuletek, épitmények, nyomvonalas létesitmények és
berendezések elhelyezését, méretét, formajat és funkcidjat, (amennyiben arrél kilén kezelési és
fenntartasi Gtmutatd nem rendelkezik) az engedélyezési eljards soran egyedileg ugy kell
meghatarozni, hogy a természeti értékek megdvasa mellett egyben a taj jellegéhez is igazodjon.

7. Egyéb természetvédelmi kijeldlés ala es6 természeti és természetkozeli llapotu teriiletek
elGirasai

78
(1) Az egyéb természetvédelmi kijeldlés ala esd természeti és természetkozeli allapotu tertiletek kézé
az Orszagos 6koldgiai haldzat tertletei tartoznak.

KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

8. A fold védelmének altalanos elGirasai

8.8
(1) A féldmozgatéssal jar6 épitési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozas, elbkészités)
vegzése soran:
a) a kitermelt humuszt és az altalajt egymastol elkulonitett teriileten kell tarolni Gjrahasznositasig,
b) a féldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran biztositani kell a kiporzas elleni védelmet
(nedvesitéssel, takarassal),
c) az épitési tevékenység befejeztével a deponait humuszos talaj hasznositasat helyben kell
megoldani, vagy a szakhatosagok altal el6irt helyen és maédon kell kezelni.




(2)

9.§

(1)

()
©)
(4)

(%)

(6)

A pincék, pincerendszerek feltdltésére (visszattltésre) szennyezett anyag, talaj nem hasznalhat6.
A talajvédelmi hatésagtol beszerzett elézetes minéség-tantsitvany nélkuli téltéanyag nem
épitheté be.

99. A vizek védelmének altalanos eléirasai

A telepllés kozigazgatasi terlletén szennyviz szikkasztasa ideiglenes jelleggel sem lehetséges.
Belterlleteken a szennyviz csak kozcsatornaba, annak kiépitéséig zart taroldba vezethetd.
Kilterileten a gazdasagi 6vezetek kivételével, ha a szennyviz kézcsatornaba nem vezethetd, zart
szennyviztarol6 vagy egyedi szennyviztisztitd berendezés létesithets. Egyedi szennyviztarozobol
a folyékony kommundlis hulladék csak szippantott szennyviz kezelével rendelkezé
szennyviztisztité telepen helyezhet6 el.

A szennyezett felszini vizek (csapadékvizek) csak megfelel6 elbtisztitas és a mindség ellenérzése

utan engedheték a befogadodba.

Felszini viztél, vagy ivoviznyer6helytdl szamitott 100 m-en beltl allattarté telephez tragyatarolod

nem létesithetd

Az dnkormanyzati engedélyezésli sekélymélységli (talajvizet termels), 500 m3/év kitermelt

vizmennyiséget meg nem haladd, kizarélag hazi vizigényt kielégité kutaknal a megengedhett

legnagyobb kitmélység (talpmélység) 30 m. A kutak létesitésénél a kilénbozé épitményektd| és
letesitményektél valé minimalis védétavolsagok: lakoé épilettdl 15 m; melléképulettél 5 m; istallotol

10 m azonos réteget heszliréz6 szomszédos kuttdl 25 m

Az OTrT szerinti orszagos vizmindség-védelmi tertlet tvezetével érintett teriileten beldl:

a) 150 m-nél nagyobb talpmélységl &sott kut, kulénallé arnyékszék, allattarto-telep,
gombakomposztalotelep nem létesithetd.

b) nem burkolt feltleten hulladék, potencidlisan szennyez6anyag ideiglenesen sem helyezhett
el

c) a 250 m*nél nagyobb felulet(i parkolasi céld burkolt feliletekrsl a csapadékviz elvezetése
csak hordalék és olajfogd miitargyon keresztil térténhet.

Az OTIT szerinti orszagos vizmindség-védelmi tertlet dvezetével érintett terlileten belll allattarté

telepek tragyatarold épitményeket a felszin alatti vizek minéségének védelmére vonatkozo, kilén

jogszabalyokban foglalt eléirasoknak megfeleléen az alabbi kiegészité szabalyok betartasaval
lehet elhelyezni:

a) Higtragya tarold kialakitasara vonatkozd eldirasok: Higtragya, tragyalé, csurgalékviz
tarolasara kizarolag szivargasmentes, szigetelt tartdly, medence Iétesithet6. A tarolétartaly,
medence anyaganak a korr6zidnak ellen kell alini, aminek élettartama legalabb 20 év. A
tarolohelynek legalabb 4 havi higtragya, tragyalé, csurgalékviz befogadasara elegend®
méret(inek kell lennie, hogy biztositott legyen a tilaimi idészakokban biztonsagos tarolasuk.

b) Istallétragya tarol6 kialakitdsara vonatkozd elbirasok: Istallotragya taroléasa szigetelt alapu,
csurgalékviz Gsszegylijtésére szolgald gylijtécsatornakkal és aknaval ellatott tragyatelepen
letesithets. A taroldkapacitasnak elegend6nek kell lennie legalabb 8 havi istallotragya
tarolasara.

c) Mélyalmos tragya - amennyiben nem utkézik mas eléirassal - elbzetes tarolas nélkil is
kijuttathato, de abban az esetben, ha az eléirasok ezt nem teszik lehetévé, az istallétragyaval
azonos moédon kell tarolni és kezelni.

d) Akaramfold tarolasa az istallétragyaval azonos médon torténhet. A karamok csurgalékvizének
gy(Gjtését ugy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztethesse a kérnyezetet.

e) ldeiglenes tragyakazal, tragyaszarvas mezégazdasagi tabla szélén - legfeljebb 2 hénap
id6tartamra - olyan helyen alakithat6 ki elszivargas elleni védelem nélkal, ahol
ea) a talajviz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van,
eb) felszini viz nincs 100 m-en bell.

Ideiglenes tragyakazal nem létesithetd vizjarta tertleten, alagcsovezett mezégazdasagi tabla
szélén.

f) A silétakarmanyok tarolasara szolgal6 silotereket szigetelt aljzattal kell késziteni. Az érlelés
soran keletkezd sildlevet a csurgalékvizhez hasonléan szivargasmentes, szigetelt aknaban
kell gydjteni, felhasznalasa soran tgyelni kell ra, hogy ne szennyezhesse a vizeket.

10. Hulladékgazdalkodas és artalmatlanitas el6irasai

10.§

(1)

A telepllés tertletén a kommundlis hulladék szervezett gyljtését és elszallitas, valamint a
szelektiv hulladékgydjtést, az dnkormanyzat altal megbizott szervezetnek, vallalkozasnak kell




végezni, az énkormanyzat hulladékgazdalkodassal foglakozé rendeletének megfelelen.

VESZELYEZTETETT TERULETEKRE VONATKOZO ELOIRASOK

11. A temetd védétavolsaganak elGirasai

11.§

(1) A temetd ovezetének mas beépitésre szant terlllettel kézds hataratél szamitott 20m-es
terliletsavjan belil hagyomanyos (koporsés és kriptas) temetés, hamvak szétszorasa nem
folytathatd, csak urnas temetkezés lehetséges.

12. A koziti kézlekedési teriiletek védésavjainak elGirasai

12.§

Az orszagos kozutak kilteruleti szakaszainak mentén a jogszabalyokkal dsszhangban a 14.§ (2)
bekezdésében meghatérozott védésavot kell biztositani. A védésavot csak a vonatkozéd
jogszabalyokban régzitett esetekben és médon lehet felhasznalni.
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13.§

(1) A koézmlilétesitmények és a kézmlihalézatok nyomvonalai mentén az SZT-n abrazolt, és az
egyes agazati eldirasokban meghatarozott mérték( védésavokat biztositani kell.

(2) A védésavokon belul csak az agazati elbirasokban meghatarozott madon és az adott kézm(
Uzemeltetbjének, tovabba az érintett szakhatdsag kulén engedélyével lehet engedélykoteles
tevékenységet folytatni.

14. KOZLEKEDESSEL OSSZEFUGGO EPITESI ELOIRASOK

14.§

(1) Az orszagos uUthaldzat részét képezd utaknal a kozlekedési terilletek védoterllete a kézlekedési
szakhatosag és a létesitmény kezeléjének hozzajarulasaval hasznaihato fel. A védéterilet értéke
kiltertleten gyorsforgalmi utak mentén, az 6sszekété utak és a déli tehermentesité Gt mentén az
Uttengelytdl mérve a jogszabalyokban rogzitett érték.

(2) A 3102 j. at kiltertleti jellegli szakasza mentén kerités az Ut tengelyéhez legkdzelebb 20 méterre,
épllet az ut tengelyéhez legkdzelebb 30 méterre helyezhet6 el. Az uttengelytél mért 50-50 m-es
sav a kozlekedési szakhatosag és a létesitmény kezel6jének hozzajarulasaval hasznalhato fel.

(3) A kilteraleti d6nkormanyzati utak (mez6- és erdégazdasagi lzemi utak, dlil6utak) esetén az ut
tengelyétél mert 12-12 m-en beltl épulet, épitmény nem helyezhett el.

(4) A kozség beépitésre szant terlletein az uthalozat szabdalyozasi szélességét kialakitani vagy
megvaltoztatni csak szabalyozasi terv szerint lehet.

15.§

(1) Az igazgatasi terileten az épitmények (épuletek) normativak szerinti parkolé igényét telken belil
kell biztositani.

a) Uj beépités esetén ettél eltérni nem lehet.

b) A mar mikoddé kozintézmények parkoldsa csak abban az esetben oldhaté meg kozterileti
parkoldval, ha mar jelenleg is igy van megoldva a parkolasa.

c) A lakéterileten mikodé vallalkozasok, valamint a telepuiléskézpont vegyes teriletek esetében
is telies korlen ki kell elégiteni a parkolasi normakat, elsésorban a telken belil. Amennyiben
ez nem lehetséges, az alabbi megoldast kell alkalmazni: az 6nkormanyzat parkolasi rendelete
alapjan az igények legaldbb 50 %-at a tulajdonos sajat telkén koteles elhelyezni, a tobbit az
6nkormanyzat altal kijelolt, erre alkalmas kozterlleten vagy egyéb telken. Ezt is a
vallalkozonak kell megépiteni vagy az épités raesé koltségét megfizetnie.

(2) A Szilas-patakot keresztez$ kozuti utszakaszok kialakitasanal olyan megoldast kell valasztani,
amely a patak menti 6kol6giai rendszert nem veszélyezteti, vagy nem karositja.

(3) A gazdasagi és a beépitésre nem szant kilénleges terilletek 6vezeteiben kialakitott &nalld
helyrajzi szamon utként nyilvantartott maganat legkisebb szélessége 16 m, legnagyobb
meredeksége 10 % lehet. Maganutként kialakitott zsakutca legnagyobb hossza 250 m lehet,
amely a végén egy legalabb 20x20 m-es tertletigényl (, vagy 20 m atméréjii) végfordulét kell
kialakitani.

KOZMUELLATAS ES ELEKTRONIKUS HIRKOZLES




15. Altalanos elGirasok

16.§
(1) A meglévo és a tervezett kdztizemd:
a) vizellatas,
b) elvalasztott rendszer(i szennyviz elvezetés,
c) csapadékvizelvezetés,
d) energiaeliatas (villamosenergia ellatas, foldgazellatas),
e) elektronikus hirk6zlés
halozatai és létesitményei, tovabba azok dagazati elSirasok szerinti kézmi-védétavolsagai
(biztonsagi Ovezetei) szamara kozteruleten, vagy kozm(iterileten kell helyet biztositani. Ettél
elter6 esetben a kozmlivek és biztonsagi ovezetilk helyigényét szolgalmi, vezeték jogi
bejegyzéssel kell fenntartani.
(2) A koézmlivesitésre kertld tertileten telkenként kell a kdzterilleti halézathoz énallé bekostésekkel és
meérési helyekkel csatlakozni.
(3) Akozmivek mitargyainak és épitményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni
a) telepulésképi megjelenésre,
b) kérnyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),
c) akoézmlhalézatokhoz valé hozzaférhetéségre
(4) Uj it nyitasa, épitése, ut rekonstrukcidja esetén (kdzforgalmu és maganut esetén egyarant)
a) atervezett kozmiivek egyidejii megépitéseérél,
b) ameglevé kdzmiivek szlikséges feltjitasardl,
C) acsapadékvizek elvezetésérdl,
d) belterleten a kozvilagitas, kultertleti beépitésre szant tertleten a térvilagitas megépitéséré|
gondoskodni kell.
(5) A meglévé kdzmiivek egyéb épitési tevékenység miatt szikségessé valé kivaltasakor
a) afeleslegessé valt kozmlivet, haldzatot és létesitményt el kell bontani,
b) az indokoltan féldben maradd vezeték, Ilétesitmény betdmedékelését, felhagyasat
szakszerlen kell megoldani,
c) Uj kézmirendszer szakaszos kiépitése esetén a meglevd (felszamolasra tervezett) és ()
rendszer kapcsolatat az atépités ideje alatt biztositani kell,
d) a magantelken athaladd koézmlvezeték kivaltasat kozteriletre torténé athelyezéssel kell
megoldani.
(6) A kdzmivezetékek atépitésekor és Uj vezeték fektetésekor a raciondlis terilletgazdalkodas
erdekében
a) az utak alatt a kdzmiivek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kézm( elhelyezésére kell
helyet biztositani,
b) abeépitésre szant terlileteken a kézmitivezetékek helyét tgy kell kijeléIni, hogy
ba) 12 m szabélyozasi szélességet el nem ér6 utcakban legalabb egyoldali,
bb) 12 m szabdlyozasi szélességet meghaladd szélességli utcakban kétoldali
fasor telepitését ne akadalyozzak meg.

16. Kozmiivesités mértéke

17.8
(1) Atelepllésen épités, vagy hasznalati méd megvaltoztatasa akkor lehetséges, ha:
a) beépitésre nem szant tertleten lakas, vendéglatas célt épulet akkor létesithet®, ha biztositott:
aa) az érintett hatdsag altal is elfogadott egészséges ivovizellatas,
ab) a villamosenergia ellatas,
ac) jelen szabalyozas szennyvizre és csapadékvizre vonatkozo el6irasai teljestilnek,
ad) az épitési hely vizeléntéssel, tartds vizallassal nem veszélyeztetett

17. Vizellatas

18.§
(1) Beépitésre szant tertleten ] vizhalézat:
a) csak a szennyviz kdzcsatorna halézattal egyutt épithetd,
b) fogyasztdi csatlakozas nem helyezheté Uzembe a szennyviz kézcsatorna halézatra vald
csatlakozas Uzembe helyezését megel6zéen.
(2) Kozterlleten, aj vizhal6zat épitésénél, rekonstrukcidjanal:
a) dn 100-as atmérénél kisebb keresztmetszetli vezetéket épiteni nem szabad,




b) azbesztcement anyagu csévezetéket épiteni nem szabad.
c) atlizcsapok felszerelését Gigy kell megoldani, hogy a tlizoltd jarm(i felallasa esetén is legalabb
egy forgalmi sav szabadon maradjon

18. Szennyvizelvezetés

19.§

(1) Atelepllésen elvalasztott rendszer(i szennyvizelvezetést kell kiépiteni.

(2) A telepllés hidrogeolégiai adottsaga miatt, a talaj, talajviz, vizbazis védelem és a felszini vizek
védelme érdekében a nyers, kezeletlen szennyviz:

a) kozvetlen talajba szikkasztasa a teleptlés teljes kozigazgatasi terlletén tilos,

b) nyilt arokba, idészakos, vagy allandé vizfolyasti mederbe vezetése tilos.

(3) A keletkezd szennyvizek tisztitdsara egyedi, hazi szennyviztisztitd kisberendezés - az egyéb
feltételek teljestlése esetén is - csak akkor alkalmazhatd, ha:

- a ftisztitott vizek szamara a megfelelé felszini éléviz befogadas megoldhatd (felszin alatti
tisztitott vizelhelyezés tilos),

- az egyeb elbirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatdésagok is hozzajarulnak,

- akisberendezés védotertlet igénye nem nyulik tul a targyi telken, tovabba

- atisztitberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot el lehet érni, amit a befogadéhoz igazitva az
illetékes szakhat6sag meghataroz.

(4) Meglevé beltertleti beépitésre szant még csatornazatlan terlletein, ha a napi keletkezd
szennyviz:

a) az 5 m® mennyiséget nem haladja meg, akkor megengedett zart szennyviztarolé6 medence,
vagy - az egyéb feltételek teljeslilése esetén - egyedi, hazi szennyviztisztité kisberendezés
alkalmazasa. A kdzcsatorna halozat kiépitését kévetden, a zart szennyviztarol6 medencét fel
kell szamolni és a kbzcsatornéra csatlakozast ki kell épiteni.

b) mennyisége meghaladja az 5 m*> mennyiséget, akkor - az egyéb feltételek teljesilése esetén -
megengedett egyedi, hazi szennyviztisztité kisberendezés alkalmazasa, de zart
szennyviztarold6 medence nem alkalmazhaté. Ebben az esetben, ha egyedi, hazi
szennyviztisztitd kisberendezés valamely okbol mégsem lenne alkalmazhatd, akkor
kdzcsatorna halbzati csatlakozast kell kiépiteni.

(6) Beltertlet beépitésre nem szant teriletén, és a kiiltertleteken elhelyezhett épitményben
keletkezd szennyvizeket, ha a napl keletkezd szennyviz mennyisége:
a) nem haladja meg az 5 m %t &s a rendelkezésre allé kozcsatorna haldzat nem kozeliti meg a
tertiletet 100 m tavolsagon bell, akkor:;
aa) a szennyvizeket egyedi hazi kdzmiipotioként vizzaréan kivitelezett, fedett, zart
medencébe kell dsszegyljteni, az dsszegylijtétt szennyvizet a kijeldlt ledrité helyre kell
szallittatni, a koézmipdtld medence csak akkor alkalmazhaté, ha a telek allandé
megkézelithetéségére a megfeleld (paraméter(i és kiépitettségli) kézhaldzati utkapcsolat
biztositott.

ab) a keletkezd szennyvizek tisztitAsara egyedi, hazi szennyviztisztité kisberendezés is
alkalmazhatd, azarra vonatkozé eléirasok teljesitésével.

b) meghaladjaaz 5 m %.t, és a kozcsatorna halézat nem kozeliti meg a terlletet 200 m tavolsagon
belll, akkor a keletkez6 szennyvizek tisztitdsara helyben létesitendd szennyviztisztitd
kisberendezés is alkalmazhaté. Ha kisberendezés valamely okb6l mégsem Iétesithett, akkor
épiteni csak kézcsatorna csatlakozas kiépitésének megoldasaval lehet.

(6) Szennyvizatemel$ mitargy védétavolsag igénye:

a) hatésag altal egyedileg megallapitott és rogzitett mérettel

b) elézetes megallapitas nélkil:
ba) blizzarbéan és zajvédelemmel kivitelezett mitargy esetén 20 m
bb) blizzar vagy zajvédelem nélkiili mtargy esetén 150 m.

(7) Szennyvizatemelé ml(targy védoétavolsagan belul () beépitésre szant tertleten lakéd-, Gdulé-,
vegyes, gazdasagi (kérnyezetre jelentds hatast gyakorlé ipar kivételével) épilet nem létesithetd.

19. Felszini vizrendezés, csapadékviz elvezetés

20.§

(1) A felszini vizek, vizfolyasok, allandé és id6szakos hasznositasu arkok, tavak mederkarbantartd
parti savjat kdzteriiletként kell szabadon hagyni, amennyiben a karbantarté savot kéztertiletként
nem lehet lejegyezni, Ugy szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartas lehetéségét biztositani.

(2) A magantelkeken atvezeté mélyvonalakon a csapadékvizek elvezetését biztositd, természet
alakitotta id6szakos, vagy allandé vizfolyas szamara a helyet vizgazdalkodasi tertletként kell




kijeldlni az elvezetés nyomvonalanak védelme érdekében. A vizfolyas mentén, annak mindkét
oldalan 3-3 m-es savot fenn kell tartani karbantartdsra. Amennyiben ennek koézterlleti
kiszabalyozasara nincs lehetéség a karbantarté szamara szolgalmi jog biztositasa sziikséges.

(3) A csapadékviz elvezetésére elvalasztott rendszerli vizelvezetést kell kiépiteni, a csapadékviz a
szennyvizcsatorna halézatba nem vezethet®.

(4) A csapadékviz élévizbe torténd bevezetése elétt hordalékfogé mlitargy (szénhidrogén szennyezési
veszély esetén olajfogd mtargy) elhelyezése kotelezé.

(5) A csapadékviz elvezetését biztosité rendszer szallitoképességét egészen a végbefogaddig ellendrizni
kell:
a) minden 0,5 ha-t meghaladé telektertlet(i beruhazas esetén,
b) 0] telekosztasu terllet esetén.
Az a) és b) bekezdésben leirt beruhazasok csak akkor val6sithatok meg, ha a tébblet felszini viz
megfeleld biztonsaggal tovabbvezethett a befogadoig.

(6) A gazdasagi 6vezetek kivételéve,.ha a csapadékviz szallité halézat, vagy a befogadé a tébblet
vizeket elvezetni nem tudja
a) akkor telken beltl kell a tobblet csapadékvizek visszatartasat megoldani,
b) vagy kéztertleten kell a viz visszatartasara zaportarozot létesiteni.

21.§

(1) A parkol6 feluletekrél és a szénhidrogén szennyezésnek kitett gazdasagi teriletek belsé utjairdl
Osszegy(ilé csapadékviz csak olajfogd mitargyon keresztill vezethets be a kdzcsatornaba.

(2) A nyilt arkos vizelvezetd halozat feletti kocsi behajtdk az arok vizszallité képességét nem
korlatozhatjak, ezért az ateresz méretét ugy kell meghatarozni, hogy
a) az viz-visszaduzzasztast ne okozzon,
b) avizszallitas akadalymentes legyen,
c) szélessége ne lépje tdl a 3,5 m-t,
d) minden lako és vegyes épitési dvezetbe tartozé telekre csak egy kocsi behajto létesitheté (kivéve

a saroktelket).

20. Villamosenergia ellatas

22.§

(1) Beltertleten tzemel6 fold feletti 22 kV-os és kisfesztiltségli elosztohalézat rekonstrukcidja, figyelembe
véve az egyes foldfeletti bekotésti ingatlanok atkétési igényét is a Rakaczi, a Zrinyi és a Petdfi Sandor
utcak belterlileti szakaszain a halézatépités csak foldalatti elhelyezéssel kivitelezheto.

(2) Kultertleten, erdétertlet kivételével kézos oszlopsoron kell a villamosenergia szolgaltatast nyujto
és a vezetékes hirkdzlési haldzatokat elhelyezni, amelyre egyben a felmertlé kdzvilagitasi igény
esetén, a kdzvilagitast szolgald lampafejek is elhelyezhetdk.

(3) Kozds oszlopsorra vald telepités barmilyen akadalyoztatasa esetén az épitendd haldzatot foldalatti
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(4) Erdétertileten fold feletti halézatépités csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdéirtast. Ha fold
feletti halbzat kiépitése miatt erddirtas valik szikségessé, akkor a halozatot fakivagas nélkil, uthalozat
mentén, foldalatti telepitéssel lehet épiteni.

(5) Uj villamosenergia ingatlan-bekotést beépitésre szant terilleten csak foldalatti csatlakozas
kiépitésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a kézhalézat oszlopsoron halad.

21. Féldgazellatas

23.8

(1) Foldgazvezetéket kozteruleten és telken belll is csak foldalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.

(2) Hazi gaznyomasszabalyoz6 az épulet utcai homlokzatara nem helyezhet6 el, a berendezés a
telek el6kertjébe, vagy az éplilet alarendeltebb homlokfalara szerelheté.

(3) Egéstermék elvezetd szerelt kémény utcai homlokzatra nem szerelhets.

22. Energiatermel6 létesitmények

24.8
(1) Technolégiai létesitmények, energiatermelé berendezések kézul:
a) klimaberendezés, szell6z6, kémény az épilet utcai homlokzatara lathaté helyre nem
helyezhet6 el, az csak az épulet alarendeltebb homlokfalara telepitheté,
b) haztartasi méretli napenergiat hasznositd berendezés (napkollektor, napelem) a tetésikba,
attdl legfeliebb 10 %-os eltéréssel telepithett, lapos-tetés épuletre legfeliebb 45%-os
délésszdgben helyezhett el.




¢) haztartasi méretli kiserémii (szélgenerator) telepitésének feltétele:
ca) hogy a magassaga a telepités telkére vonatkozd elbirdsokban rogzitett épitmény
magassagot max 3 m-en tal nem haladhatja meg,
cb) hogy a délés tavolsaga minden irdanyban sajat telken beliiire essen
cc) az el6z6 ket bekezdés teljesitésével sem telepithetd
- a Rakoczi, a Zrinyi és a Pet6fi Sandor utcak belterlileti szakaszaival hatarso épitési
telkeken és
- ahol magasabb rend( terlletrendezési terv azt tiltja.
d) kozcélu energiatermelést szolgalé naperémi-park, szélerémi-park csak kilterileten
helyezhett el.

23. Vezetékes elektronikus hirkozlés

25§

(1) A belterilet mar beépitett és beépitésre szant uj fejlesztési terlileteken, ahol a villamosenergia
ellatas halézatat foldalatti elhelyezéssel kell épiteni, ott az elektronikus hirkéziési halézatokat is
foldalatti elhelyezéssel kell épiteni.

(2) Beltertilet, mar beépitett teriletén, valamint kultertlet beépitésre szant tertletén, ahol a meglevé
gyenge és erdsaramu halézatok fold feletti vezetésliek, Uj elektronikus hirkozlési halozatokat a
meglevd oszlopsorra, illetve kézds tartdoszlopra kell fektetni. K6zos oszlopsorra valo telepités
barmilyen akadalyoztatdasa esetén az épitendd haldzatot foldalatti elhelyezéssel lehet csak
kivitelezni.

(3) Beépitésre nem szant terlileten (j elektronikus hirkdzlési haldézatokat féld feletti fektetéssel is
kivitelezhet6
a) haegyéb fold feletti halézat nincs kiépitve, akkor 6nallé oszlopsor létesithetd.

b) ha a villamosenergia elosztasi, vagy kozvilagitasi, vagy egyéb hirkézlési szabadvezetékek
mar foldfeletti fektetéssel haladnak, akkor annak oszlopsorara kell fektetni. K6z6s oszlopsorra
valo telepités barmilyen akadalyoztatasa esetén az épitenddé halozatot féldalatti elhelyezéssel
lehet csak kivitelezni.

24. Vezeték nélkiili elektronikus hirkozlés

26.§
(1) Vezeték nélkuli szolgaltatas létesitményei belteriileten, beépitésre szant terilleten:
a) a gazdasagi tertletek kivételével, hirkozlési létesitményt 6nallé tartészerkezetre telepiteni
nem lehet az, csak meglevé épitményre telepithetd,
b) silok, tornyok, templomok harangtornyaban takarasban, egyéb mlszaki létesitményekre
ahhoz illeszked6 formai kialakitasban elhelyezhet6 antenna.

TELEKALAKITES ES EPITES ALTALANOS SZABALYAI

25, Telekalakitas

27.8

(1) Akialakithaté telek legkisebb teriilete minden beépitésre szant dvezetben 1 m?.

(2) A lako és vegyes épitési dvezetekben 0j konkav poligon geometriai formaju (pl. améba alaku,
vagy nyulvanyos), vagy fekvo épitési telek nem alakithato ki.

(3) A gazdasagi teruletek dvezeteiben kialakithatd nytlvanyos (nyeles) telek nydlvanyanak (nyelének)
legkisebb szélessége 14 m.

(4) Ha egy telket érint6 szabalyozas kévetkeztében az adott telek teriilete az 6vezetre meghatarozott
kialakithatd legkisebb terllet 90%-at eléri, akkor az egyéb elbirasok teliesiilése esetén a
telekalakitas lehetséges.

26. Epitési munka eldkészitése, tereprendezés

28.§

(1) A tereprendezéssel kialakulé Uj terepalakulatnak illeszkednie kell a koérnyezé telkek
terepadottsagainoz. Az elé-, oldal as hatsdkertben a szomszédos és az épitési munkaval érintett
telken beldl kialakitott rendezett terepszint kézotti legnagyobb eltérés legfeliebb 1,0 méter lehet.
Kivétel ez aldl:

a) a pinceszintet megkézelitd lejardk kérnyezete,
b) a mar kialakult és gazdasagosan ilyen moédon nem rendezheté 1,0 m-t meghaladd




szintklldnbséggel rendelkez6 terepallapotl telekrész.

(2) Az (1) bekezdésben rogzitett szabalyt a kézteruleti hatarokon (szabalyozasi vonalak mentén) nem
kell figyelembe venni akkor, ha a kézut keresztmetszeti kialakitasa folytan a természetes
terepszint és a kozUt szintje kozotti szintkulénbség az 1,5 métert eléri. Ebben az esetben, ezeken
a telekhatar szakaszokon, telken belul az érintett épitési telek tulajdonosanak sajat koltségére
megfelelé mliszaki biztonsagot nyuijté tamfalat kell Iétesitenie. A tamfal kézterileti felllete egy-egy
utcaszakaszon csak azonos anyagu és szinli lehet. A tdmfal magassaganak igazodnia kell a
telekhatar ket oldalan csatlakoz6 terepszintek kozotti kulénbséghez. A tadmfal legnagyobb
magassaga altalanos esetben a csatlakoz6 terepszintek kozétti kilonbség + 0,5 m lehet.

(3) Az épliletek melletti feltdités, vagy bevagas magassaga tamfal alkalmazasa nélkil, csak rézs(ivel
legfeliebb 1,0 m, tdmfallal legfeljebb 2,0 m lehet. Epitési munkahoz k6tdd6 tereprendezés csak
ugy végezhetd, hogy azaltal a létesitendd Uj épitmény (épulet) utcafronti megjelenésével a
kérnyezetbe illeszkedjen. Az adott 6vezetre vonatkozo egyedi szabalyok az e bekezdésben
rogzitett szabalyoktél eitéréen is rendelkezhetnek.

(4) Tereprendezési tevékenység csak ugy végezhets, hogy a csapadékvizek szlikség szerinti
ideiglenes tarozasat és elvezetését sajat telken belll kell biztositani, csapadékviz szomszédos
ingatlanra nem folyhat at.

27. Altalanos épitési elGirasok, épitmények kialakitasa

29.§

(1) Az el6- oldal- és hatsokertek méretét az adott Svezetre vonatkozo eldirasok tartalmazzak. Kiilén
részletes ovezeti eléirdsok hianyaban az els- oldal- és hatsokertek méretét a szomszédos
ingatlanokon kialakult beépitéshez illeszkedve, tovabba az egyéb jogszabalyok eldirasait betartva
kell meghatarozni. Az ] épitési dvezetté valo tertileteken, vagy ha az adott telek kérnyezetében
nincs kialakult beépités, az elékert mélysége legalabb 5 m.

(2) Tenylegesen oldalhataros beépités alkalmazasa esetén az oldalsé telekhatarhoz koézelebbi
oldalhomlokzatnak az adott telek kérnyezetben kialakult megoldashoz illeszkedve kell a telken
elhelyezkednie. Ha a kdrnyezetben kialakult allapot alapjan nincs egyértelmiien meghatarozhaté
oldalhomlokzati helyzet, akkor az oldalsé telekhatarhoz koézelebbi oldalhomlokzatnak az
oldalhatartol mért 1,0 m-es tavolsagra kell keriinie. Ez a szabaly nem vonatkozik az oldalhataron
allo  beépitésiiként meghatarozott oévezetekben az egyéb feltételek fenndllasa esetén
megvalbsithatd szabadonallé beépités alkalmazasanak esetére.

(3) Oldalhataros beépités esetén az oldalhatar felé esé homlokzatmagassag értéke nem haladhatja
meg az dvezetre vonatkozo épiletmagassag értékét.

30.§

(1) Az epitési Ovezetekben az egyes homiokzatmagassagok nem haladhatjadk meg az Svezetre
vonatkozé épiiletmagassag 1,25 szeresét.

(2) Az egyéb elbirasok betratasaval a lako- és telepuléskézpont dvezetekben 6nallo, a f6 funkciot
kiegeészitd épuletként jarmltarold, haztartasi tarold, kiskereskedelmi Uzlet, barkacs miuihely,
mlterem, pince, préshaz is létesitheté. Amennyiben a telek mérete az 6vezetre meghatarozott
legkisebb telekméret kétszeresét meghaladja, az egyéb el6irasok betartasaval az épuletek
kulénalldként is épithettek.

(3) Az épitményeken a hagyomanyos homlokzatszinezés és tetéfedési anyagok, szinek
alkalmazasara kell térekedni. Ennek biztositasa érdekében a laké és vegyes évezetekben:

a) afalfellletek természetes anyaghdl (tégla, k&, vakolat) készilljenek.

b) az egyes épitmények szinezése csak fehér és meleg-arnyalatii szinekkel alakithaté ki a
kérnyezetben kialakult szinekhez illeszkedd médon.

c) a magastetd héjalasa csak égetett agyagcserép, vagy ahhoz hasonl6 szinezésli betoncserép
és hasitott pala, lehet. Szurke betoncserép, hullampala, tovabba bitumenes zsindely nem
alkalmazhaté.

(4) Falon kivil szerelt kéményt tlizfal kiils6 oldalara nem szabad elhelyezni. Szerelt kémény csak a
tetésikot attoré homlokzati képpel jelenhet meg az épiileten.

(5) A kdzmi-becsatlakozasi mlitargy, a hulladéktartaly-tarold, és az - épulettdl kuldnallé -
épitménynek mindsilé kirakatszekrény kivételével a melléképitményeket csak az épitési helyen
bellll szabad elhelyezni, kivéve ha az adott melléképitmény elhelyezésére igazolhatdan csak az
épitesi helyen kivil van méd, vagy az épitmény jellege kifejezetten igényli az épitési helyen kiviil
torténé megvaldsitast.

(6) A belteriileti épitési telkek kozterllettel hataros telekhatarat egyértelmiien, névényzettel, vagy
m(targgyal (keritéssel) jel6ini kell.

31.§

(1) Utcai telekhataron csak olyan keritést szabad létesiteni, amely:




- agazdasagi 6vezetek kivételével legfeliebb 2,0 m magas,
- legfeljebb 50 cm magas labazattal rendelkezik, vagy labazat nélkuli,
- legalabb 50 %-os atlathatésagot biztosit, és
- amely a kdrnyezetbe valt illeszkedés altalanos szabalyainak megfelel.
A gazdasagi Ovezetek kivételével oldal- és hatsdkerti kerités, valamint az eltérd hasznalatu
telekrészek lekeritésére szolgalo kerités legfeliebb 2,0 m magas attért, legalabb 50%-os
atlathatosagot biztosité kerités lehet. Kerités nem késziilhet lemezbé| és hullamlemezbél. Ezektél
a szabalyoktél az adott dvezetre vonatkozo konkrét egyedi el6irasok szerint lehet eltérni.

(2) Lakokocsi, udulésator csak azokban az 6vezetekben helyezheté el, melyekben a HESZ azt
kifejezetten lehetévé teszi.

28. A zdldfeliiletek kialakitasanak és fenntartasanak altalanos eléirasai

32§

(1) A telepitéshez elsésorban a tajra jellemzd Gshonos, gyorsan névé és szennyszennyezés tird,
ellenall6 fa- és cserjefajok hasznalhatok.

(2) Beepitésre nem szant terlleten - kivéve a belterileti kozlekedési és kézmlibvezetek teriletét,
valamint az erdéterlletek dvezetét, ha az erdészeti izemterv mast ir elé - az Gj védelmi célu
zoldfellletek fas szart névényallomanyanak létesitésénél a telepitéshez csak a tajra jellemzé
Oshonos fa- és cserjefajok hasznalhatok.

(3) Kultertleten véddzoldsavokban, it menti fasitdsokban invaziv fajok alkalmazasa tilos.

29. Allattart6 épitmények

338

(1) Az egyéb szabalyok figyelembe vételével is csak klteruleten, Gip-1 jelli ipari gazdasagi, valamint
az erdd- és a mezdgazdasagi 6vezetekben helyezhetd el.
a) haszonallattartas céljara szolgalé épitmény
b) kedvtelésbél tartott allat tartasara szolgalé épitmény.

) Il FEJEZET
RESZLETES OVEZETI ELGIRASOK

BEEPITESRE SZANT TERULETEK EPITESI OVEZETEINEK ELOIRASAI

30. A lakoovezetek altalanos elbirasai

34.8

(1) Lakédvezetek telekalakitasa soran csak olyan nagysagu telkek alakithatok ki, amelyek teriilete az
adott 6vezetre meghatarozott legkisebb telektertlet haromszorosat nem érik el.

(2) A kertvarosias lakoovezetekben a telektertlet minimum értékektél lefelé legfeljebb 5%-kal el lehet
terni, ha az ingatlan tulajdonosa igazolja, hogy ingatlanahoz nem tudja a szikséges tdbblet
tertletet megszerezni.

(3) Az adott dvezet elbirasaiban meghatarozott legkisebb telekméretnél kisebb tertletli kialakult
épitési telken is lehetséges az épités, ha az Osszes egyéb elbiras betarthato.

(4) A kertvarosias lakoovezetek elsésorban az egyéb szabalyokat is figyelembe véve legfeljebb
négylakasos lakééplletek elhelyezésére szolgalnak. A kertvarosias lakodvezetekben az adott
ovezet egyedi elSirasait is figyelembe véve elhelyezhett épulet - a lakd rendeltetésen kivul -:

a) a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltatd,

b) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségligyi, szocialis,

¢) kulturalis,

d) amegengedett lakasszamot meg nem haladd vendégszobaszamu szallas jellegl és
e) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(5) A kertvarosnas és falusias lakédvezetekben a kialakitott épitési telek nagysagatol fliggéen:

a) 700 m? telekteruletlg csak egylakasos,

b) 701 -900 m? kOZOt‘tI telekteriletig legfeljebb kétlakasos tarsashazas,

c) 901- 1400m kozotti telekteriletig legfeljebb haromlakasos tarsashazas,

d) 1.400 m? feletti telektertlettsi legfeljebb 4 lakasos tarsashazas
lakéépilet épitheto.

(6) A kisvarosias lakbovezetekben az épitési telken elhelyezhetd lakasok szama egyenlé a telek
tényleges terilete osztva készazétvenes értéknek az egész része.




(7) A falusias lakédvezetek legfeliebb négylakasos lakoépuletek, a mezé- és az erdégazdasagi
epitmeények, tovabba a lakossagot szolgald, kornyezetre jelentés hatast nem gyakorld
kereskedelmi, szolgaltatd épitmények elhelyezésére szolgalnak. A falusias lakosvezetekben az
adott Ovezet egyedi eldirasait is figyelembe véve dltalaban elhelyezhetd éplilet - a lakd
rendeltetésen kivl -;

a) mezb- és erdbgazdasag, valamint a terilet rendeltetésszerii hasznalatat nem zavaro
gazdasagi tevékenységi célq,

b) kereskedelmi, szolgaltaté,

c) szallas jellegd,

d) igazgatasi, iroda,

e) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségugyi, szocidlis,

f) kulturalis, kbz6sségi szérakoztato és

g) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

35.§

(1) Ha az adott 6vezetre vonatkozd szabalyok ett6l eltéréen nem rendelkeznek, akkor az
Ovezetekben egy épitési telken legfeliebb egy lakéépulet épitheté. Ezt az eléirast a meglévé
épitmények rendeltetés megvaltoztatasara is alkalmazni kell.

(2) Azon az épitési telken, ahol a telek kozvetlen kornyezetben nem alakult még ki beépités, vagy az
Ovezeti szabalyok sem irnak el6 egyéb mértéket az elékert mélysége minimum 5 m, maximum 7
m.

(3) Az éplletek utca feldli homlokzati hosszanak legalabb 50%-anak kételezéen az utca feléli épitési
hatarvonalra kell kertlnie.

(4) Ha barmely lakéovezetbe sorolt épitési telkeknél az utcai telekhatartol mért 40 m-nél tavolabb esé
telekrészen is épitési hely alakulna ki, akkor a 40 m-en tuli telekrész (hazi kert) nem épitheté be,
nem tekinthetd épitési helynek, azaz ez a tavolsag az épitési telek hatsokerti épitési
hatarvonalanak felel meg. Meglévd nyeles telek esetén ez a tavolsag a nyélnek a beépitheté
telekrészhez valé csatlakozasatél szamitandé.

(5) A lakoépuleteken kizarolag magastetd alkalmazhatod. A teté hajlasszégének meghatarozasanal
alkalmazkodni kell a kornyezetben kialakult allapothoz és utcaképhez. A tet hajlasszége a
szomszédos beépitéshez igazodva 15-45 fok kozott valaszthaté meg ugy, hogy a teté maximalis
gerincmagassaga nem lehet nagyobb, mint:

a) 6 m-nél kisebb tényleges épliletmagassag érték esetén a tényleges éplletmagassag értéke +
5m;

b) 6 m vagy ennél nagyobb tényleges épiletmagassag érték esetén a tényleges
éplletmagassag értéke + 6 m.

(6) Ha telekhataron engedélykoteles tamfal készul, akkor a tamfalra épitett kerités 1 m magassagot
meghaladé részének legalabb 50%-os atlathatésagot biztosito kell lennie.

36.§

(1) Falusias lakdtvezetekben terepszint alatti épitmény az OTEK eléirasai figyelembevétele mellett a
telek beépithetd tertletének 100%-a és a be nem épithetd teriletének 50%-a alatt létesithetd.

(2) A nagyvarosias, a kisvarosias és a kertvarosias lakbdvezetekben a melléképitmények koézal
kézmli-becsatlakozasi miltargy; kozmlpotld mdtargy; hulladéktartaly-tarolo; onallé -épulettsl
kuldnallé- kirakatszekrény; kerti épitmény helyezhett el.

(3) A falusias lakéovezetekben a melléképitmények kozul kozmi-becsatlakozasi miuitargy;
kézmlpotld mitargy; hulladéktartaly-tarold; 6nallé -épulettél kulonallo- kirakatszekrény; kerti
epitmény; haztartasi céli kemence, husfustold, jégverem, zoldségverem; allatdl, allatkifuto;
tragyatarolo, komposztalo; sil6, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold; épitménynek minésuléd
antennatart6 szerkezet, zaszl6tartd oszlop helyezhett el.

31. Az Ln-1 jelii nagyvarosias lak6dvezet

37§

(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési méd: Szabadonall6
A kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) 1.200
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 25
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 25
Legnagyobb szintterilleti mutaté (épiilet m2/ telek m?) 1,4
Legkisebb épilletmagassag (m) 7,5
Legnagyobb épilletmagassag (m) 13,5
Legkisebb zbldfeliileti arany (%) 20




(2) Egy épitési telken tobb lakéépilet is épitheté. Az épitési telken elhelyezheté lakasok szama

egyenld a telek tényleges tertlete osztva készazzal értéknek az egész része.

(3) Az dvezet elsdsorban lakoépuletek elhelyezésére szolgél. Az vezetben elhelyezheté épiilet még:

a) a helyi lakosséag ellatasat szolgalé kereskedelmi, szolgaltato,
b) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségugyi, szocialis,
¢) kulturalis, k6zosségi szérakoztatd,
d) szalias jellegd,
e) igazgatasi, iroda és
sport
rendeltetést is tartalmazhat.

32. Az Lk-1 jelii kisvarosias lak6ovezet

38.§
(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mod:

Szabadonalld

A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) 2.000
Legnagyobb beépitetiség terepszint felett (%) 25
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 25
Legnagyobb szintteriileti mutaté (épiilet m2/ telek m2) 1,2
Legkisebb épiiletmagassag (m) 75
Legnagyobb épilletmagasséag (m) 10,5
Legkisebb zdldfellileti arany (%) 20

(2) Egy épitési telken tobb lakdépulet is épithetd.

(3) Az dvezet els6sorban lakéépuletek elhelyezésére szolgal. Az dvezetben elhelyezheté éplilet még:

a) a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltato,
b) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségligyi, szocialis,
c) kulturalis, k6zosségi szérakoztato,
d) szallas jellegd,
e) igazgatasi, iroda és
sport
rendeltetést is tartalmazhat.

(4) Alako funkciotol eitérd funkciéd csak az éplletek foldszintjén telepitheto.

33. Az Lk-2 jelii kisvarosias lak6ovezet

39.§
(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mod:

Oldalhataron allé

A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 550
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb szintteriileti mutaté (épiilet m? / telek m?) 0,75
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 45
Legkisebb zdldfellileti arany (%) 20

(2) Az dvezet elsésorban lakéépuletek elhelyezésére szolgal. Az évezetben elhelyezhet épiilet még:

a) a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltato,
b) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségligyi, szocialis,

c) kulturalis, k6z6sségi szorakoztato,

d) szallas jelleg(,

e) igazgatasi, iroda és

f) sport

rendeltetést is tartalmazhat.




34. Az Lke-1 jelli kertvarosias lakéovezet

40.§
(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési méd:

Szabadonalld

A kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) 700
A kialakithat6 épitési telek legkisebb szélessége (m) 18
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
| Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb szintterileti mutaté (épiilet m2/ telek m?) 0,6
Legnagyobb épiiletmagasség (m) 55
Legkisebb zéldfelileti arany (%) 50

35. Az Lke-2 jel(i kertvarosias lakébvezet

M8
(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési méd;

Szabadonalld

A kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m?) 700
A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 18
Legnagyobb beépitetiség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb szintteriileti mutaté (épiilet m2 / telek m?) 0,6
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 55
Legkisebb zéldfelilleti arany (%) 50

(2) Az épitési telkeken 300 m2-enként 1 db lombos fat keil Gltetni.

36. Az Lke-3 jelii kertvarosias lak6ovezet

42.§
(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mdd;

Szabadonalld

A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?2) 550
A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 18
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb szintteriileti mutat6 (épillet m2 / telek m?) 0,6
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 55
Legkisebb zldfellileti arany (%) 50

(2) Elokert mélysége altaldban 5 m, de a 749/44 749/46 749/47 749/48 és 749/49 hrsz-U ingatlanokon

3 m. A hatsokert legkisebb mélysége 6 m.

37. Az Lke-4 jelii kertvarosias lakodvezet

43.§
(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési méd:

Szabadonallé

A kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) 700
A kialakithaté épitési telek legkisebb szélessége (m) 18
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb szintteriileti mutato (épiilet m2/ telek m2) 0,6
Legnagyobb épliletmagassag (m) 55
Legkisebb zéldfellileti arany (%) 50

(2) Elbkert mélysége 5 m, az oldalkert legkisebb szélessége 3,0 m, a hatsokert legkisebb mélysége
6 m, killterulet felé forduld hatsdkert esetében a telken beliil kialakitand6 védézold sav 6 m.




38. Az Lf-1 jelii falusias lakoovezet

44.8

(1) Az épitési Gvezet paraméterei:

Beépitési mod: Oldalhataron allé
A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) 700

A kialakithato6 épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb szintteriileti mutaté (éplilet m2 / telek m2) 05
Legnagyobb épiiletmagasséag (m) 55
Legkisebb zdldfeliileti arany (%) 40

(2) Az épitési bvezetben a szabadon all6 beépitést is engedélyezni kell, ha egyidejlileg fennall, hogy
legaldbb 18 m telekszélesség rendelkezésre all, valamint a szomszédos telkeken kialakult
beépités megengedi és utcaképi szempontbdl szikségessé teszi a szabadon allé beépités
alkalmazasat.

39. A vegyes (telepiiléskdzpont és intézményi) dvezetek altalanos el6irasai

45.8

(1) A teleptléskozpont dvezetek elsésorban laké és olyan telepllési szint(i egyéb rendeltetést
szolgalé épullet elhelyezésére szolgalnak, amelyek nincsenek zavard hatassal a lakd
rendeltetésre. A telepuléskdzpont dvezetekben az adott 6vezet egyedi elbirasait is figyelembe
véve altalaban elhelyezhetd épllet - a lako rendeitetésen kivil -;

a) igazgatasi, iroda,

b) kereskedelmi, szolgaltato, szallas,

c) a terllet azon részén, amelyben a gazdasagi céll hasznélat az elstdleges egyéb kbzdsségi
szbrakoztato,

d) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségugyi, szocidlis,

e) Kkulturalis, kozosségi szorakoztatd és
sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(2) A teleplléskdzpont dvezetekben telkenként legfeljebb két lakas létesithetd.

(3) Az intézmény Ovezetek elsésorban igazgatasi, nevelési, oktatési, egészségligyi, szocialis
rendeltetést szolgalé épuletek elhelyezésére szolgalnak. Az intézmény tvezetekben az adott
Ovezet egyedi el6irasait is figyelembe véve aitaldban elhelyezhetd épilet - az elézdeken kivil -:

a) iroda,

b) kereskedelmi, szolgaltatd, szallas,
c) kulturalis, kozosségi szérakoztato,
d) hitéleti és

e) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(4) A (3) bekezdés a)-e) pontjdban felsorolt rendeltetést tartalmazd épiiletben a tulajdonos, a
hasznald és a személyzet szdmara szolgalé lakas, tovabba mas lakas az adott tvezet egyedi
eléirasait is figyelembe vevé szamban és modon (6nallé laké vagy mas rendeltetés(i épliletben
meghatarozott szintszam felett) alakithato ki. A tulajdonos, a haszndld és a személyzet szamara
szolgalo lakasok szama - az adoft dvezetre vonatkozé egyedi el6irds hidnyaban - telkenként
legfeljebb ketts.

(5) Amennyiben egy épitési telken csak lakofunkciod kerllt telepitésre, akkor egy telken legfelijebb egy
lakoépulet létesithetd. Ezt az eldirast a meglévd épitmények rendeltetés megvaltoztatdsa esetén
is alkalmazni kell.

(6) Azon az épitési telken, ahol a telek kozvetlen kérnyezetben nem alakult még ki beépités -, azaz
az illeszkedési szabalyok nem alkalmazhatok-, vagy az dvezeti szabalyok sem irnak elé egyéb
mértéket az elékert mélysége 5 m.

46.8

(1) Az épuletek utca feléli homlokzati hosszanak legalabb 50%-a kételezéen az utca feléli épitési
hatarvonalra kell keriiljon.

(2) A telepuléskozpont épitési dvezetek telkein a hatsokerti épitési hatarvonal meghatarozasa az
alabbiak szerint torténik: az utcai telekhatartél mérve a telek hosszanak 70%-aig terjedé része
szamit épitési helynek, vagyis ennek a résznek a hatsé vonala a hatsokerti épitési hatarvonal.
Meglévé nyeles telek esetén ez a tavolsag a nyélnek a beépitheté telekrészhez vald




(3)

(4)

csatlakozasatol szamitando.

Az épuleteken altaldban magastettt kell alkalmazni. A magastets alkaimazasatél csak akkor lehet

eltekinteni, ha az adott épullet egyedi funkcidja ettdl eltéré6 megoldast tesz sziikkségessé. A tetd

hajlasszégének meghatarozasanal alkalmazkodni kell a kérnyezetben kialakuit allapothoz és

utcaképhez. A tetd hajlasszégének meghatarozasanal alkalmazkodni kell a kérnyezetben kialakult

allapothoz és utcaképhez. A tet6 hajlasszdge 30-45 fok kozétt valaszthatdé meg gy, hogy a tetd

maximalis gerincmagassaga nem lehet nagyobb, mint:

a) 6 m-nél kisebb tényleges épilletmagassag érték esetén a tényleges éplletmagassag értéke +
5m;

b) 6 m vagy ennél nagyobb tényleges épuletmagassag érték esetén a tényleges
épuletmagassag értéke + 6 m.

c) kuldnleges funkcionalis, vagy esztétikai esetben a teté egyes részei 45 foknal nagyobb
hajlasszéggel is rendelkezhetnek.

A telepuléskézpont és az intézményi dvezetekben az adott dvezetre vonatkozé eltéré eldirasokat

is figyelembe véve a melléképitmények kozul kdzmii-becsatiakozasi miitargy; kézmipotid

mtargy; hulladéktartaly-tarold; -épulettdl kulonallo- épitménynek minésulé kirakatszekrény; kerti

epitmeny; épitménynek minésild antennatartd szerkezet, zaszlétartd oszlop helyezheték el.

40. A Vt-1 jelii telepiiléskdzpont vegyes épitési dvezet

47.§

(1) Az épitési dbvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonall6
A kialakithat laké célu épitési telek legkisebb teriilete (m2) 700
A kialakithaté mas (szolgltatd, kereskedelmi) céll épitési telek legkisebb teriilete (m2) 2.000
A kialakithat6 épitési telek legkisebb szélessége (m) 18
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb szintteriileti mutaté (épiilet m2 / telek m?) 0,8
Legnagyobb épiiletmagassag lakéépiilet esetén (m) 55
Legnagyobb épiiletmagassag egyéb funkcioju épitmény esetén (m) 75
Legkisebb zdldfeliileti arany (%) 20

41. A Vt-2 jelii telepiiléskdzpont vegyes épitési Gvezet

48.8

(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonalld
A kialakithatd épitési telek legkisebb terlilete (m2) 700
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 45
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 45
Legnagyobb szinitertileti mutaté (&piilet m? / telek m2) 1,0
Legnagyobb épilletmagassag (m) 10,5
Legkisebb zéldfelileti arany (%) 20

42. A Vt-3 jelii telepiiléskdzpont vegyes épitési bvezet

49.8

(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonallé
A kialakithato épitési telek legkisebb terlilete (m?) 4.000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 15
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 15
Legnagyobb szintterlileti mutaté (&piilet m? / telek m?) 0,55
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 75
Legkisebb zéldfelleti arany (%) 40




43. A Vi jelii intézményi épitési vezet

50.§

(1) Az épitési bvezet paraméterei;

Beépitési mod; Szabadonalld
A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 2.000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 35
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 35
Legnagyobb szintterlileti mutaté (épiilet m2/ telek m?) 1,0
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 10,5
Legkisebb zdldfelilleti arany (%) 35

44, A Vi-2 jelii intézményi épitési dvezet

51.8
(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonalld
A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 5.000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitetiség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb szinttertileti mutaté (épiilet m? / telek m2) 1,0
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 10,5
Legkisebh zéldfeliileti arany (%) 35

45, Vi-3 jelli intézményi épitési dvezet

52.§

(1) Az épitési 6vezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonalld
A kialakithatd épitési telek legkisebb terillete (m?) 1.500
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 15
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 15
Legnagyobb szintterlileti mutaté (épiilet m? / telek m2) 0,3
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 20
Legkisebb zéldfellileti arany (%) 43

46. Gazdasagi épitési ovezetek altalanos elGirasai

53.§

(1)

(2)

(3)

(4)
()

A kereskedelmi, szolgaltatd ovezetek elsGsorban kornyezetre jelentés hatast nem gyakorld
gazdasagi tevékenységi célu éplletek elhelyezésére szolgdlnak. A kereskedelmi, szolgaltaté
Ovezetekben &nallé lakd rendeltetésii épllet nem helyezhetd el, de egyes esetekben a gazdasagi
tevékenységi célu éplleten belll a tulajdonos, a haszndld és a személyzet szamara szolgalo
lakas kialakithato.

A gazdaséagi tevékenységi célu épuleten belul a tulajdonos, a hasznal6 és a személyzet szamara
szolgald lakasok szama - az adott dvezetre vonatkozé egyedi eléiras hianyaban - telkenként
legfeliebb egy.

A kereskedelmi, szolgaltaté és az ipari gazdasagi évezetekben az adott 6vezetre vonatkozé eltéré
eldirasokat is figyelembe véve a melléképitmények kozll kézmii-becsatlakozasi miitargy;
kbézmiipotld mditargy; hulladéktartaly-tarold;, -épulettél kulonalld- épitménynek mindsuld
kirakatszekreny; kerti épitmény; sil6, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold; épitménynek
min&sild antennatart6 szerkezet, zaszlotartd oszlop helyezhettk el.

Ha az 6vezeti elbirés ettdl eltéréen nem rendelkezik, akkor a gazdasagi évezetekben egy telken
tobb 6nalld épulet, rendeltetési egység is elhelyezhett.

Az elbirt zoldfellleti aranynak megfeleléen kialakitandé telekrészek minimum felén tébbszintes
ndvényallomanyt kell kialakitani, melyeket elsésorban az egyéb mas védendé évezetek felé esd
telekhatarok mentén kell elhelyezni. A telekhatarok mentén - az utcafronti telekhatar kivételével -
kialakitott tobbszintes ndvényallomany szélessége minimum 5 méter kell legyen. Az egyszintii
(gyepszint) névényzettel boritott feltletek aranya legfeliebb a zéldfelllet negyed részt teheti ki.




47. A Gksz-1 jelii kereskedelmi-szolgaltaté gazdasagi épitési dvezet

54.§
(1) Az épitési Gvezet paraméterei:
Beépitési mod: Szabadonalld
A kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m2) 2.000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 40
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 40
Legnagyobb szintteriileti mutat6 (épiilet m?/ telek m?) 1,0
Legnagyobb épiilstmagassag (m) 75
Legkisebb zbldfellileti arany (%) 30
48. A Gksz-2 jelii kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi épitési 6vezet
55.8§
(1) Az épitési dvezet paraméterei:
Beépitési mod: Szabadonallo
A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 1.500
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 60
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 60
Legnagyobb szintterilleti mutaté (épiilet m2/ telek m2) 2,0
Legnagyobb épiiletmagassag a 3.000 m? telekteriiletnél kisebb terilleti épitési telkek esetén (m) 75
Legnagyobb épliletmagasséag a 3.000 m? telekteriiletet elérd, vagy annal nagyobb tertiletii épitési 145
telkek esetén (m) !
Legkisebb zdldfeliileti arany (%) 20

(2) A 3.000 m® telektertletet elérd, vagy annal nagyobb tertletli épitési telkek esetén az el6- és
oldalkert legkisebb mérete 8,0 m, a hatsokert legkisebb mérete 8,0 m. A 3.000 m? telekteriiletnél
kisebb teriletl épitési telkek esetén az els- és oldalkert legkisebb mérete 4,0 m, a hatsokert
legkisebb mérete 6,0 m.

49. A Gksz-3 jelii kereskedelmi szolgaltat6é gazdasagi épitési ovezet

56.§

(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonallb
A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?2) 1.500
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 60
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 60
Legnagyobb szintterilleti mutaté (épiilet m2/ telek m?) 2,0
Legnagyobb épiiletmagasség a 3.000 m? telekteriiletné! kisebb teriiletli épitési telkek esetén (m) 75
Legnagyobb épiiletmagassag a 3.000 m? telekteriiletet elérs, vagy annal nagyobb teriiletli épitési 145
telkek esetén (m) !
Legkisebb zéldfeliileti arany (%) 20

(2) Az épitési 6vezeten belul 6nallé helyrajzi szamon utként nyilvantartott maganuat legkisebb
szélessége 16,0 m.

(3) A 3.000 m? telekterlletet elérs, vagy annal nagyobb teruleti épitési telkek esetén az el6- és
oldalkert legkisebb mérete 8,0 m, a hatsokert legkisebb mérete 8,0 m. A 3.000 m? telekteriletnél
kisebb terlletli épitési telkek esetén az els- és oldalkert legkisebb mérete 4,0 m, a hatsékert
legkisebb mérete 6,0 m.

(4) Az 6vezetben elhelyezhett
a) szélgenerator,

b) zaszlétarto oszlop és
c) sild
legnagyobb magassaga a rendezett terepszinttél méve legfeljebb 14,5 m lehet.

(5) Az ovezetben elhelyezheté antenna torony magassaga a terepszinttél méve legfeliebb 12,0 m

lehet.




50. A Gip-1 jelil ipari gazdasagi épitési 6vezet

57.8
(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonallb
A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) 3.000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb szintteriileti mutatd {épiilet m? / telek m2) 1,5
Legnagyobb épilletmagassag (m) 7,5
Legkisebb zéldfeliileti arany (%) 40

(2) Az ovezet kizarolag a kornyezetre jelentés hatast gyakorl6 mezégazdasagi termeléshez
(allattartas, névénytermesztés, terménytarolas, mezégazdasagi géptarolas és javitas) szikséges
kilénlegesen veszélyes (pl. tliz-, robbanas-, fertéz6veszélyes), blizés vagy nagy zajjal jard
gazdasagi tevékenységhez szlikséges épitmények elhelyezésére szolgal, ha az azokban folytatott
tevékenységekhez szikséges védoteriletek a kornyezé terlletek jogszer( terulethasznalatat nem
korlatozzak.

(3) Az ovezetben az 46.§. (3) bekezdésben meghatarozott melléképitményeken tuimenéen
hasfistold, jégverem, zéldségverem,; allat 6l, allatkifuté és tragyatarold, komposztald,létesitmény
is elhelyezhetd.

51. A Gip-2 jelii ipari gazdasagi épitési 6vezet

58.8
(1) Az épitési bvezet paraméterei:

Beépitési méd: Szabadonalld

A kialakithaté épitési telek legkisebb terillete (m?) 1.000

Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10

Legnagyobb beépitetiség terepszint alatt (%) 10

Legnagyobb szintteriileti mutaté (épiilet m?/ telek m?) 0,2

Legnagyobb épiiletmagassag (m) 5,0

Legkisebb zdldfeliileti arany (%) 25

(2) Az ovezetben csak telepulésgazdalkodasi célu épitmények helyezhetdk el, ha az azokban
folytatott tevékenységekhez szikséges védoteriletek a kornyezé terlletek jogszer(

tertilethasznalatat nem korlatozzak.
52. A Gip-3 jelii ipari gazdasagi épitési dvezet

59.8
(1) Az épitési dvezet paraméterei;

Beépitési méd: Szabadonalié
A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?2) 3.000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 50
Legnagyobb szintterilleti mutato (épiilet m?/ telek m?) 15
Legnagyobb épilletmagassag (m) 14,5
Legkisebb zdldfeliileti arany (%) 25

(2) Az Ovezet els6sorban az ipari, az energiaszolgaltatasi és a telepulésgazdalkodasi épitmények
elhelyezésére szolgal. Az dvezetben kivételesen elhelyezhetbk a gazdasagi tevékenységi céll
épuleten belll a tulajdonos, a hasznald és a személyzet szamara szolgalé lakasok.

(3) Az épitesi hely hatara az el6- oldal- és hatsdkert vonatkozasaban egységesen 8,0 m. E méretek
és az épitési hely meghatarozasanal az SZT-n rogzitett 20 m szélességli, telken belil létesitendd
vegbzold savok mentén azonban az dvezethatartdl legalabb a terven jeldlt tavolsagot meg kell
tartani.

53. A Gip-4 jelii ipari gazdasagi épitési 6vezet
60.§
(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
| Beépitési mod:

Szabadonalld |




A kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete {(m?) 1.500

Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 50
Legnagyobb szintteriileti mutatd (éplilet m2 / telek m?) 15
Legnagyobb épiiletmagasség a 3.000 m? telekteriiletné! kisebb terilletii épitési telkek esetén (m) 75

Legnagyobb épiiletmagassag a 3.000 m2 telekteriiletet elér6, vagy annal nagyobb teriilet épitési 145
telkek esetén (m) '

Legkisebb zéldfelilleti arany (%) 25

(2) Az dvezet els6sorban az ipari, az energiaszolgaltatasi és a telepilésgazdalkodasi épitmények
elhelyezésére szolgal. Az dvezetben kivételesen elhelyezhették a gazdasagi tevékenységi céld
éplleten beIuI a tulajdonos, a hasznal6 és a személyzet szamara szolgalo lakasok.

(3) A 3.000 m? telekteriletet elérs, vagy annal nagyobb terlleti épitési telkek esetén az elb- és
oldalkert legkisebb mérete 8,0 m, a hatsokert legkisebb mérete 8,0 m. A 3.000 m? telektertletnél
kisebb teriletli épitési telkek esetén az el- és oldalkert legkisebb mérete 4,0 m, a hatsokert
legkisebb merete 6,0 m.

(4) A 10000 m? telekterulet nagysagot meghaladoé méretli épitési telken elhelyezhet6 silé legnagyobb
magassaga a rendezett terepszinttdl méve legfeljebb 31,5 m lehet.

54, A Gip-5 jelii ipari gazdasagi épitési 6vezet

61.§

(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési méd; Szabadonallo
A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m2) 1.500
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitetiség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb szintterilleti mutaté (épiilet m? / telek m?) 15
Legnagyobb épiiletmagasséag a 3.000 m? telekteriiletné! kisebb terilletl épitési telkek esetén (m) 75
Legnagyobb épiiletmagassag a 3.000 m? telekteriiletet elérd, vagy annal nagyobb teriiletli épitési 145
telkek esetén (m) ’
Legkisebb zdldfeliileti arany (%) 40

(2) Az ovezet kizarolag a kornyezetre jelentds hatast gyakorld kilénlegesen veszélyes (pl. tiiz-,
robbanas-, fertézéveszélyes), blizos vagy nagy zajjal jar6 gazdasagi tevékenységhez szikséges
épitmeények elhelyezésére szolgal, ha az adott Iétesitményben folytatott tevékenységekhez
szlikséges védoteruletek a koérnyezd terliletek jogszerl tertilethasznalatat nem korlatozzak.

(3) A 3.000 m? telekteriletet elérs, vagy annal nagyobb terletl épitési telkek esetén az els- és
oldalkert legkisebb mérete 8,0 m, a hatsokert legkisebb mérete 8,0 m. A 3.000 m? telekteriletnél
kisebb terilet(i épitési telkek esetén az el6- és oldalkert legkisebb mérete 4,0 m, a hatsokert
legkisebb mérete 6,0 m.

(4) Atelekhatarokon csak témor keirtés alkalmazhato.

55. A KSp-1 jelii - beépitésre szant sportolasi célu tertilet - kiilénleges épitési dvezet

62.§

(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mod; Szabadonallé
Akialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 1.000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb szintterilleti mutaté (épiilet m2 / telek m?) 0,25
Legnagyobb épilletmagassag (m) 75
Legkisebb zéldfeliileti arany (%) 50

(2) Nagykiterjedésii sportolassal és a szabadid6 elt6itésével kapcsolatos célu terlletek létesithetdk
és az azt kiegészitd rendeltetés(i épitmény helyezhett el.

(3) A melléképitmények kozil kézmii-becsatlakozasi mlitargy; kézmiipétld mitargy; hulladéktartaly-
tarolo; -épulettél kalonallo- épitménynek minésilé kirakatszekrény; épitménynek minésalé
antennatartd szerkezet zaszlétarté oszlop helyezheté el.




56. A KT-1 jelii - beépitésre szant temet6 teriilet - kiilénleges épitési 6vezet

63.§
(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mad.

Szabadonalld

A kialakithaté épitési telek legkisebb teriilete (m?) 1.500
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10
Legnagyobb szintteriileti mutaté (épiilet m?/ telek m?) 0,26
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 45
Legkisebb zoldfeliileti arany (%) 50

(2) Az dvezetben temetd létesithetd és az azt kiegészité funkcioji épitmény helyezhetd el. Az
Ovezetben templom és egyéb egyhazi épitmény is elhelyezheté.

(3) Az dvezetbe tartozo telkek nem oszthat6k meg, de egyesitheték.

(4) A melléképitmények kozll kdzmi-becsatlakozasi mltargy; kozmlipotle mitargy; hulladéktartaly-
tarolo; -epulettdl kalonalld- épitménynek mindsild kirakatszekrény; épitménynek minésilé
antennatart6 szerkezet zaszlétartd oszlop helyezhetd el.

57. A KN-1 jelii - beépitésre szant disznovény kertészeti teriilet - kiilénleges épitési Svezet

64.§
(1) Az épitési dvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonall6
A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 5.000
Legnagyobb beépitettséq terepszint felett (%) 10
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10
Legnagyobb szintteriileti mutaté (épilet m2/ telek m?) 0,25
Legnagyobb épiiletmagasség (m) 4,5
Legkisebb zéldfeliileti arany (%) 75

(2) Az ovezetben disznovény kertészet és dllattartd telephely létesithetd, tovabba az ezeket a
funkcibkat kiegészit® funkciéju épitmény helyezhets el.

(3) A melléképitmények kozul kozul koézmi-becsatlakozasi mdatargy; kézmlipotld mdtargy;
hulladéktartaly-tarol6; -épulettdl kulénallo- épitménynek mindsuld kirakatszekrény; kerti épitmény;
hasfastold, jégverem, zoldségverem; allatél, allatkifuto; tragyatarol6, komposztald; sild, émiesztett
anyag-, folyadék- és gaztarolo; épitménynek min6silé antennatartd szerkezet, zaszlétartd oszlop
helyezhetd el.

58. A KHt jelii - beépitésre szant honvédségi teriilet - kiilonleges épitési dvezet

65.§
(1) Az dvezetben honvédelmi terllet létesithetd és az azt kiegészitd funkcioju épitmény helyezheté el
a vonatkoz6 magasabbszintii egyéb jogszabalyok eléirasaival 6sszhangban.

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK OVEZETEINEK ELOIRASAI

59. A Kdu-1 jelii kdzlekedési dvezet

66.§
(1) Az dvezet paraméterei:

Bedpitési mdd; Szabadonallo

Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 5

Legnagyobb épiiletmagassag (m) 45
Legkisebb zéldfellileti arany (%) -
(2) Az Ovezetben elsGsorban kozlekedési, kozmlvesitési és kornyezetvédelmi rendeltetés(

épitmények, tovabba a mas jogszabalyban meghatarozott kulénféle egyéb rendeltetés
epitmenyek, utcabutorok helyezheték el, &€s utcafasitas (névényzet) telepitheto.

(3) A melléképitmények kozll kézml-becsatlakozasi miitargy; kozmUipotld matargy; hulladéktartaly-
tarolo; -épulettél kalonalld- épitménynek mindsuld kirakatszekrény; kerti épitmény; épitménynek
mindsil6 antennatart6 szerkezet, zaszlétarté oszlop helyezheték el.




60. A Zkp-1 jelii zoldteriileti 6vezet

67.§

(1) Az dvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonallé
A legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 2

A legnagyobb szintteriileti mutaté (épillet m2telek m2) 0,02
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 5,0
Legkisebb zdldfeliileti arany (%) 70

(2) Az ovezetben a pihenést és testedzést szolgalé épitmény (sétaut, pihenéhely, tornapalya,
gyermekjatszotér stb.), valamint a terllet fenntartdsahoz szikséges épilet helyezhets6 el. Az
6vezetben emlékmii, kdztéri szobor is elhelyezhet6.

(3) Az Ovezetben létesithett éplleteken kizarélag magasteté alkalmazasa lehetséges. A tetd
hajlasszoge 35-45 fok kdzott valaszthatd meg.

(4) Zoldteruletet csak kertészeti kiviteli tervek alapjan lehet kialakitani.

(5) A melléképitmények kozul kdzmU-becsatlakozasi mitargy; kézmUpotld mitargy; hulladéktartaly-
tarol; -épulettdl kaldnallo- épitménynek mindsuld kirakatszekrény; kerti épitmény; komposztalo;
epitménynek minésuld antennatartd szerkezet, zaszl6tartd oszlop helyezheték el.

61. Az erd60vezetek altalanos elGirasai

68.§

(1) Az Ovezet telkei elsésorban a rendeltetésiiknek megfelelé erdégazdalkodasi tevékenységek
céljara szolgal6 terletek.

(2) Az Ovezetben erdészeti létesitmények csak az erdéterulet nyilvantartasban lévé terileteken
létesitheték. A kialakithaté erdészeti létesitmények: erdészeti magéanat, valamint az
erdbgazdalkodasi tevékenységet, igy kilondsen az erdé védelmét, az erdei haszonvételek
gyakorlasat, az erdd rendeltetését szolgaldé mutargy, kerités.

(3) Uj védelmi céll erdésavok kialakitasa esetén az erdésitéshez csak éshonos, a terméhelyi és taji
adottsagoknak megfeleld fajok alkalmazhaték.

(4) Erdoteruiet igénybevételével jaro tevékenység csak az erdészeti hatdsag elézetes engedélye
alapjan térténhet.

(5) Azon erdétertletek (erdétorvény hatalya ala tartozé tertletek) esetében, ahol az évezeti besorolas
mas tevékenységet tesz lehetdvé, ott is az erdéterilet igénybevétele csak az erdészeti hatésag
elézetes engedélyével valdsulhat meg.

62. Az Ev jelli erd6 dvezet (védelmi erdéteriilet)

69.§
(1) Az dvezetben sem lakd, sem gazdasagi célu épulet nem helyezheté el.

63. Az Eg jelii erd6 dvezet, gazdasagi erdéteriilet

70.8

(1) Az 6vezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonalld
A legkisebb beépithetd telek teriilete (m?) 10.000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 0,5
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 05
Legnagyobb épiiletmagasséag (m) 4,5

(2) Az Ovezetben els6sorban az erdégazdalkodassal tsszeegyeztetheté gazdasagi épitmények
helyezhet6k el. A jogszabalyokban és a HESZ-ben meghatarozott (altalanos beépitési) feltételek
teliestlése esetén, a gazdasagi funkciok ellatadsahoz sziikséges szolgalati lakas is létesithets. A
lakbépuletben legfeljebb két lakas létesithetd.

(3) A melléképitmények koézul kdzmii-becsatlakozasi mitargy; kozmlpotld mdtargy; hulladéktartaly-
tarold; kerti épitmény; hisfustols, jégverem, zoldségverem; allat 6l, allatkifuto; tragyatarolé,
komposztald; folyadék- és gaztarold; épitménynek mindsilé antennatarté szerkezet, zaszlotartd
oszlop helyezheték el.

(4) Az ovezet kialakitasanak elstdleges célja az erdétertlet gazdasagi hasznositasanak biztositasa,
ezért az vezetbe tartozé telken csak akkor helyezhetd el lakéépllet, ha:

a) agazdasagi célu épitmény mar megépult és hasznalatba vételi engedéllyel is rendelkezik,




b) a gazdasagi célu épitménnyel egyidejlleg épul meg, ebben az esetben a lakoépiletre nem
adhaté dnalléan épitési és hasznalatbavételi engedély.
(5) A lakéépulet csak magastetds kialakitasti lehet. A tet6 tet6hajlasszége 25-45 fok kozott
valaszthatd meg.
(6) Az Ovezetben a teleknek csak a kivett miivelési agu része kerithet6 le, természetes anyag
hasznélataval. Az 6vezet beépitetlen telkein kerités csak vadvédelmi céllal létesitheté.

64. A mezégazdasagi 6vezetek altalanos el6irasai

7.8

(1) A mez6gazdasagi dvezetek telkei a ndvénytermesztési, allattenyésztési tevékenységek teriiletei,
ezért a mezdgazdasagi évezetekben elsésorban e mezégazdasagi tevékenységekkel kapcsolatos
termékfeldolgozas és tarolas épitményei helyezhetdk el, azonban egyes esetekben az 6vezeti
eléirasokban foglalt feltételek fennallasa esetén kivételesen lakéépiilet, tovabba a mezégazdasagi
tevékenységhez kapcsol6dé szallas jellegli épiilet, vendéglato éplilet is épithets.

(2) Ha egy beépitheté méretti telek rendelkezik erds, gyep (rét, legelé) vagy nadas mlvelési agu
alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor épitheték be, ha a telek mas kivett, vagy
miivelésbdl kivehetd résszel nem rendelkezik.

(3) Az bvezetben a teleknek csak a kivett miivelési agu része kerithet6 le, természetes hatast anyag
hasznalataval. A beépitetlen telek, vagy telekrész nem kerithett fe.

(4) Az bvezetek tertiletén éplet, épitmény (kivétel a kerités) csak szabadon alléan helyezhett el. Az
éplletek elhelyezésénél legalabb 10 m mélységli elbkertet és a szomszédos telekhatartdl
minimum 4 méter széles oldalkertet és 10 m mélység( hatsokertet kell biztositani.

(5) Az épitményeken kivilrdl lathatd burkolatként csak természetes hatast anyag alkalmazhat6. Az
éplletek foldszinti padlészintje legfeliebb az eredeti terepszinthez képest 50 cm-rel nagyobb
magassagban alakithato ki. '

(6) A mezbgazdasagi ovezetek barmelyikébe esd, mezdgazdasagi mlivelési agban nyilvantartott
terlet igénybe vehetd birtoktest dssztertletébe térténé beszamitasanal, fuggetlentl attél, hogy az
Ovezetben birtokkdzpont kialakitasa engedélyezett, vagy sem.

65. Az Ma-k jelii korlatozott hasznalatu altalanos mezdgazdasagi 6vezet
(beépitést meg nem engedd altalanos mezégazdasagi teriiletek)

72.8
(1) Az 6vezet telkei nem épithetdk be.

66. Az Ma-f jelii farmgazdasagi altalanos mezégazdasagi 6vezet
(farm- és tanyagazdalkodast, agrarturizmust szolgalé épitmények
elhelyezését megengedd teriilet)

73.8

(1) Az bvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonallé
A legkisebb kialakithaté birtoktest dsszterlilete (m?) 75.000
A birtoktest telkeinek dsszterillete alapjan alkalmazhaté beépithetéség (%) 1,5
A legkisebb kialakithaté és beépithetd birtokkdzpont teriilete (m2) 10.000
A birtokkdzpont telkén alkalmazhatd legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 20,0
A birfokkdzpont telkén alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 20,0
A legkisebb beépithetd (birtoktest részét nem képez6) dnallé telek terlilete (m?) 20.000
Birtoktest részét nem képez6, onallé telek beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb beépitettség 3,0
terepszint felett (%)

Birtoktest részét nem képez6, onallé telek beépitésnél alkamazhaté legnagyobb beépitettség 3,0
terepszint alatt (%)

A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb épliletmagassag (m) 75

(2) A birtoktest osszterlletére vonatkoztatott beépitettség csak a birtok egyik, legalabb 10.000 m®
nagysagu, birtokkézpontként kialakitott telkén veheté igénybe.

(3) A birtokkézpont telkén az Gjonnan kialakitandd épitményeknek legalabb 300 m-re kell lennie a
meglévd, és a szerkezeti terven abrazolt tervezett beltertlet hatartol.

(4) A birtokk6zpont telkén a beépitettség nem haladhatja meg a 15%-ot.

(5) Birtoktest (és birtokkdzpont) részét nem képezd telken, ha terilete legalabb 20.000 m? az
alkalmazhat6 beépités 3%.




74.8

(1) Az dvezetben elstsorban a mezégazdasagi termelés és az agrarturizmus épitményei helyezhetok
el, azonban a jogszabalyokban és a HESZ-ben meghatarozott (altalanos beépitési) feltételek
teliesliléese esetén lakoépuilet, tovabba a mezdgazdasagi tevékenységhez kapcsolédd szallas
jellegli éplilet, vendéglato épulet is létesithets. A kialakithato lakoépuletben a tulajdonos szamara
legfeliebb két lakas, ezen felul legfeliebb tovabbi egy szolgalati lakas létesithetd.

(2) Az dvezet kialakitasanak elsédleges célja a mezégazdalkodas lehetdségének biztositasa, ezért az
Gvezetbe tartozd telken csak akkor helyezhett el lakoépulet tovabba a mezégazdasagi
tevekenységhez kapcsolddo szallas jellegli épulet, vendéglatéd épllet, ha:

a) a mezbgazdalkodasi céli gazdasagi épitmény mar megépllt &s hasznalatba vételi
engedéllyel is rendelkezik,

(3) A lakéépulet tovabbéd a mezbtgazdasagi tevékenységhez kapcsolodd széllas jellegli épalet,
vendéglato épilet csak magastetds kialakitasu lehet. A tetd tetéhajlasszoge 15-45 fok kozott
valaszthaté meg.

(4) Az odvezetben a melléképitmények koézul kézmibecsatlakozasi mitargy; kézmiipétld mitargy;
hulladéktartaly-tarold; onalld -épulettl kulonallo- kirakatszekrény; kerti épitmény; allat 6l
allatkifuto; tragyatarold, komposztald; sild, 6mlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold; antenna
oszlop, zészlétarto oszlop helyezhetok el.

(5) A 75.000 m*nél kisebb teriletli birtoktest meglévé telkein, vagy a 20.000 m2-né! kisebb terulet
onalld telken, a mar meglévd beépités fenntarthatd, helyredllithatd, de tovabbi ndvelése
(alaptertlet bévités, emeletraépités, tetétérbeépités) nem lehetséges.

67. AV jel(i vizgazdalkodasi 6vezet (patakok, tavak teriilete)

75.8

(1) Az dvezetbe a kisvizfolyasok, tavak medre és partja, valamint a zéldtarozok tertletei tartoznak. Az
ovezetben csak a vizgazdalkodassal kapcsolatos tertlethasznalatnak megfelels létesitmények
helyezhetok el.

(2) Akisvizfolyasok és tavak fenntartasi savja a kulteriileten csak gyepteriletként alakithat6 ki.

(3) Zaportarozo létesitésénél a to partvonalanak legalabb 20%-an a partfal rezsu1ét legfeljebb 10 fok
meredekséggel kell kialakitani, és 15 téfelulet-hektaronként 1.500-2.000 m? nagysagu szigetet kell
kialakitani, melynek rézsje legfeljebb 10 fok meredekségli lehet.

68. A KbD-1 jelii kiilénleges -beépitésre nem szant- dvezet

76.§

(1) Az dvezet paraméterei:

Beépitési mod: Szabadonalld
A kialakithato tefek legkisebb teriilete (m?2) 10.000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 2
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 2
Legnagyobb szintterilleti mutaté (éplilet m2/ telek m2) 0,05
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 4,5
Legkisebb zdldfeliileti arany (%) 40

(2) Az bvezetben csak féld, homok, kavics és épitdanyag térmelék elhelyezés és feldolgozas céljara
anyagdeponia létesithetd és az azt kiegészit6 funkcioja épitmény helyezhets el.

(3) A mellékepitmenyek kozll kdzmii-becsatlakozasi mtargy; kézmiipétld mitargy; hulladéktartaly-
tarolo; sil6, Omlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold; épitménynek minésilé antennatarté
szerkezet, zaszl6tartd oszlop helyezhett el.

69. A KbR-1 jeli kiilénleges -beépitésre nem szant- vezet

778

(1) Ovezeti paraméterek:

Beépitési mod. Szabadonéllé
Az Ujonnan kialakithaté telek legkisebb terlilete (m?) 100.000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 5
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 5
Legnagyobb szintterlileti mutaté (éplilet m2 / telek m2) 0,2
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 10,0
Legkisebb zdldfelileti arany (%) 80




(2) Az dvezetben csak rekreacios, sport, pihend, (idll6, szérakoztatd, tovabba laké rendeltetési és az
azt kiegészitd rendeltetésli épitmény helyezhett el.

(3) A melléképitmények kozul kdzmi-becsatlakozasi mltargy; kozmlipétié mitargy; hulladéktartaly-
tarolo; 6nallo -épulettdl kulonallo- kirakatszekrény; kerti épitmény; haztartasi célti kemence; allatol,
allatkifuto; tragyatarold, komposztalé; épitménynek mindsild antennatartd szerkezet, zaszlotarto
oszlop helyezhett el.

70. A KbKo-1 jelii killonleges -beépitésre nem szant- 6vezet

78.§

(1) Az 6vezet paraméterei:

Beépitési méd: Szabadonallé
Kialakithaté legkisebb telekteriilet (m?) 5.000
Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 5
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 5
Legnagyobb szintterilleti mutaté (épiilet m2 / telek m?) 0,18
Legnagyobb épiiletmagassag (m) 75
Legkisebb zéldfelilleti arany (%) 40

(2) Az Ovezetben csak gépjarm(i varakozohely, a gépjarmlvek szabadtéri tarolashoz szikséges
rendeltetés( és az azt kiegészitd rendeltetés(i épitmény helyezhett el.

(3) A melléképitmények kozll kézmii-becsatlakozasi mitargy; kézmlp6tlé mtargy; hulladéktartaly-
tarol6; o6nalld -épulettdl kulonalld- kirakatszekrény; kerti épitmény; épitménynek minésilé
antennatartd szerkezet, zaszlétartd oszlop helyezheté el.

71. A KbHt jell — beépitésre nem szant honvédségi teriilet - killénleges 6vezet

79.8
(1) Az dvezetben honvédelmi tertilet létesithetd és az azt kiegészité funkcidju épitmény helyezheté el
a vonatkoz6 magasabbszint( egyéb jogszabalyok elbirasaival ésszhangban.

 IV.FEJEZET _
ZARO RENDELKEZESEK

72. Zaré rendelkezések

80.§
(1) Ez arendelet és a hozzatartoz6é SZT a rendelet kihirdetését kovetd 2016. november 1.. napon lép
hatalyba. Ezzel egyidejlileg hatalyat veszti a 18/2012. (VI1.25.) Or. szamu rendelet.

(2) Ennek a rendeletnek az el6irasait a hatélyba/leieégg[g,f/j{yetéen indult Ggyekben kell alkalmazni.
O /N

I/

Kelt: Nagytarcsa, 2016. szeptember 21.

R
/l?iméczi Sandor Vilmfos
polgarmester

Zaradék: A rendelet a Nagytarcsa Kozség Onkormanyzati Hivatal hirdetétablajan 2016. szeptember
28-an kihirdetésre kertilt.

Salymosi Beata
jegyzé

z\%véLL&




RAJZI MELLEKLET

RM-1 szamu melléklet a 8/2016.(1X.28.) bnkormanyzati rendelethez:

Szabalyozasi tervlap

Szerkesztési

Rajzszam Rajz megnevezése méretarany

SZT Szabalyozasi terv m=1:4.000







SZOVEGES MELLEKLET

S$ZM-1 szamu melléklet a 8/2016.(1X.28.) 6nkormanyzati rendelethez:

Fogalom-meghatarozasok

1. Epitési munka: teriilet épitmény elhelyezésére, vagy egyéb épitési célra térténé
felnasznalasa; telekalakitas végrehaijtasa; épitmény épitése, atalakitasa,
bdvitése, felljitasa, helyredllitasa, korszerlsitése, elmozditasa vagy
lebontasa, épitmény rendeltetésének megvaltoztatasa.

2. Fekvé telek: olyan téglalap jellegl telek, melynek legkisebb telekmélységi értéke nem éri
el az dvezetre meghatarozott legkisebb értéket, &s melynek egytittal a
legkisebb telekszélességi értéke meghaladja a legkisebb telekmélységi
értékét.

3. Mély fekvési azok a lefolyas nélkili tertletek, amelyekrél a felszini viz természetes médon

tertletek: vagy ember altal atalakitott terepviszonyok kovetkeztében nem juthat el a
befogadéba.

4. Szintterlleti az adott telken 16v6 6sszes épitményszint bruttd alapteriiletének és a telek

mutato: sik vetileti terlletének hanyadosa

5. Terepszint alatti | az adott telken [év) terepszint alatti épliletrész(ek) altal miiszakilag

beépitettség igenybevett terlilet szintenként szamolt brutté szinttertileteinek ¢sszege és a
mértéke: telek sik vetileti terlletének %-ban kifejezett aranya.

6. Védézdld: a karos kornyezeti hatasok mérséklését szolgald, védelmi céll zéldfelllet.

7. Haszonallat: A mezdgazdasagi haszonallatok, valamint a kedvtelésbél tartott allatok kozé
sorolt minden olyan faj, amelyet haszonszerzés céljabdl tartanak

8. Mezbgazdasagi | A nagytestl, kbzepes testli és kistest(i allatok kézé sorolt minden olyan faj,

haszonallat: amelyet haszonszerzés céljabél tartanak

9. Nagytesti 16, ponild, szamar, Oszvér, szarvasmarha, bivaly, strucc, emu, lama és

allatok: jellegiikben, méretiikben, témegikben ezekhez hasonlé allatok

10. Kozepes test( juh, kecske, sertés, birka, alpaka (vikunya) és jellegiikben, méretiikben,

allat: témegukben ezekhez hasonlé allatok

11. Kistestd allat: hazinyul, baromfi, sz6rméjukért tenyésztett fajok, emberi fogyasztasra szant
haszongalamb és jellegikben, méretiikben, témegiikben ezekhez hasonl6
aliatok.

12. Baromfi: tyukfélék, kacsa, liba, pulyka, aranyfacan, eztstfacan, diszkacsa, egyéb vizi,
illetve disz-szarnyas,

13. Szérméjukeért névényevd prémesallatok: hosszufarkd csincsilla, angéranydl, nutria; husevo

tenyésztett faj: prémesailatok: prémgérény, amerikai nyérg, eziistroka, sarki roka

14. Kedvteléshél kutya, macska, diszallatok, valamint a nem CITES (a nem 6shonos és védett

tartott allat: allatok forgalmazasahoz kétott Washingtoni egyezmény) engedélykoteles kis

hobbi allat




RAJZIFUGGELEK

RF-1 szamu fiiggelék a 8/2016.(1X.28.) 6nkormanyzati rendelethez:

Mintakeresztszelvény
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SZOVEGES FUGGELEK

SZF-1 szamu fiiggelék a 8/2016.(1X.28.) bnkormanyzati rendelethez:

A HESZ-hez kapcsol6dé egyéb hatalyos 6nkormanyzati rendeletek listaja.

Rendeletszam:

Témakor:

15/2005.(1v.20.)

Allattartas

33/2005.(X1.30,)

Avar és kerti hulladék égetése

14/2010.(X1.30.)

Koémyezet, kdzterliletek, ingatlanok védelme, rendje, telepiilés tisztasaga

172011.(1.31)

Kozteriilet hasznalat

12/2010.(XI1.30.)

Szemétszallitas

SZF-2 szamli fiiggelék a 8/2016.(1X.28.) bnkormanyzati rendelethez:

Régészeti lel6helyek listaja.

Lel6hely azonositd(k):

Diilénév:

LelShely neve (esetleges variaciok):

MRT 18/1, KOH 26197

Kossuth Lajos u., Zubor-hegy

MRT 18/2, KOH 26199

Zubor-hegy

Temet6

MRT 18/3, KOH 26200

Orvosi Rendel (Zrinyi u. 38)

MRT 18/4, KOH 26201

Malomarok feletti dulé

Malomaérok feletti diil6

MRT 18/5, KOH 26202

Naplas-d(ilé

Nagytarcsa, Naplas duilé

MRT 18/6, KOH 26203 Csontos-dilé Homokbanya (Kostyéale)
MRT 18/7, KOH 26204 - Sztehld Gabor u. 5 (Temet6 u. 5)
MRT 18/8, KOH 26205 - Berken-alul

MRT 18/9, KOH 26206

Temeté mellett

MRT 18/10, KOH 26207

Isaszegi Gttdl éstakra

MRT 18/11., KOH 26208

Kossuth Lajos u.

MRT 18/12, KOH 26209

Malomarok feletti d(ilé

Malomarok feletti dilé 2

MRT 18/13, KOH 26210

Malomarok feletti dilé

Malomarok feletti dul6 3.

MRT 18/14, KOH 26211

Malomarok feletti duilé

Malomérok feletti diil 4. (MO 14. leléhely)

MRT 18/15, KOH 26212

Belterillet K-i széle

Urasagi-dilé

MRT 18/16, KOH 26213 Uraségi-dald
MRT 18/17, KOH 26214 - Fasor u.

MRT 18/18, KOH 26215 - Berken alul

MRT 18/19, KOH 26216 - Altalanos iskola
MRT 18/20, KOH 26217 Also-Székes Als6-Székes
MRT 18/21, KOH 26218 - Rakéczi u. 12
MRT 18/22, KOH 26219 - Széchenyi u. 14
MRT 18/23, KOH 26220 - Sz6l6k alja

MRT 18/24, MRT 16/5 - Berken-felill

MRT 18/25 - Laktanya

MRT 18/26. - Laktanya trafohaz
MRT 18/27 Isaszegi 0fi feljaro diilo Isaszegi Uti feljaro

SZF-3 szama fiiggelék a 8/2016.(1X.28.) 6nkormanyzati rendelethez:

Helyi védelemre javasolt épitmények listaja.

Megnevezés

Cim (hrsz)

Evangélikus templom é&s hési

kbrnyezetével

emiékmd, zoldteriileti

Rékaczi utca (504, 505)

Rémai katolikus templom a zdldfeliileti kérnyezetével

Kossuth Lajos utca (217)

Falumizeum - egykori Tessedik Samuel Népféiskola

felljitott épiilete

Muzeumkert utca 21. (148/2)




Italbolt épillete a volt Hangya Szévetkezet székhaza Rékdczi utca 35. (61/1)
Lakoépiilet Rakaczi utca 11. (75/1)
Lakéépiilet Rakéczi utca 16. (463)
Lakoépiilet Rékéczi utca 26. {448/10)
Lakéépillet Arany Janos utca 20. (307)
Lakoépiilet Széchenyi utca 8. (401)
Lakéépilet Pet6fi Sandor utca 14. (8)
Lakéépillet Petdfi Sandor utca 22. (12)
Lakéépiilet Kossuth Lajos utca 9. (271)
Lakoéépiilet Kossuth Lajos utca 33. (283)
Lakéépiilet Kossuth Lajos utca 37. (285)
Lakéépllet Rékéczi utca 15. (73)
Lakoépiilet Rakdczi utca 65. (42/1)
Lakdépiilet Zrinyi utca 8. (186)

I. és II. vildghaboru &ldozatainak emelt emlékmli Rékéczi utca (504)

SZF-4 szam(i fiiggelék a 8/2016.(1X.28.) 5nkormanyzati rendelethez:
A legfontosabb magyarorszagi 6shonos fa és cserjefajok jegyzéke.
A kovetkez6 felsorolas osszefoglaléan tartalmazza a legfontosabb magyarorszagi 8shonos fa és

cserjefajok jegyzékét, melyet az adott tajra jellemz6 tarsuldsoknak, valamint a terméhelyi
adottsagoknak megfeleléen kell alkalmazni.

I .. magyar elnevezés

tudomanyos (latin) elnevezés

lombos fak

Acer campestre mezei juhar

Acer platanoides korai juhar

Acer pseudoplatanus hegyi juhar

Acer tataricum tatar juhar, feketegydirii juhar
Alnus glutinosa enyves éger, mézgas éger
Alnus incana hamvas éger

Betula pendula kézénséges nyir, bibircses nyir
Betula pubescens sz8rds nyir, pelyhes nyir
Carpinus betulus kéz6nséges gyertyan
Carpinus orientalis keleti gyertyan

Castanea sativa Szelidgesztenye

Cerasus avium (Prunus avium) vadcseresznye, madarcseresznye
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) Sajmeggy

Fagus sylvatica kézdnséges biikk
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica magyar kéris

Fraxinus excelsior magas kéris

Fraxinus ornus viragos kéris, mannakéris
lJuglans regia kézdnséges dié

Malus sylvestris Vadalma

Padus avium zelnicemeggy, majusfa
Populus alba fehér nyar

Populus canescens szlrke nyar

Populus nigra fekete nyar

Populus tremula rezgé nyar

Pyrus pyraster vadkérte, vackor

Quercus cerris csertélgy, cserfa

Quercus farnetto (Q. frainetto, Q. conferta) magyar tolgy

Quercus petraea (Q. sessiliflora) kocsanytalan tolgy
Quercus pubescens molyhos télgy

Quercus robur (Q. pedunculata) kocsanyos tolgy

Salix alba fehér fiiz

Sorbus aria lisztes berkenye

Sorbus aucuparia Madarberkenye

Sorbus dégenii -




Sorbus domestica

hazi berkenye

Sorbus pseudolatifolia

Sorbus rédliana

Sorbus semiincisa

budai berkenye

Sorbus torminalis

barkéca berkenye

Tilia cordata (T. parviflora)

kislevell hars

Tilia platyphyllos (T. grandifolia)

nagylevell hars

Tilia tomentosa (T. argentea) ezist hars

Ulmus glabra (Uimus montana, Ulmus scabra) hegyi szil

Ulmus laevis vénic szil
mezei szil

Ulmus minor (Ulmus campestris)

thlevelii fajok (feny8k)

Abies alba ,

Jegenyefenyd

Juniperus communis

kézbnséges boréka, gyalogfenyd

Larix decidua

Vorosfenyd

Picea abies (Picea excelsa)

Lucfenyd

Pinus sylvestris

erdei feny6

Taxus baccata

kdzdnséges tiszafa

lombos cserjék

Alnus viridis

havasi éger, z6ld éger

Amelanchier ovalis

kézbénséges fanyarka

Amygdalus nana (Prunus tenella)

térpe mandula

Artemisia alba sziklai irém

Berberis vulgaris kdzdnséges borbolya, séskafa
Calluna vulgaris (Erica vuigaris) Csarab

Cerasus fruticosa (Prunus fruticosa) Csepleszmeggy

Clematis vitalba erdei iszalag

Colutea arborescens pukkand dudafiirt

Cornus mas hisos som

Cornus sanguinea

veresgy(r(i som

Coronilla emerus

Corylus avellana

kdzénséges mogyord

Cotinus coggygria

Cserszémorce

Cotoneaster integerrimus (C. vulgaris)

szirti madarbirs

Cotoneaster nigrum (C. melanocarpa)

fekete madarbirs

Cotoneaster nebrodensis (C. tomentosa, C.
orientalis)

nagylevelll madarbirs, gyapjas madarbirs

Crataegus laevigata (C. oxyacantha) kétbibés galagonya
Crataegus monogyna egybibés galagonya
Crataegus nigra fekete galagonya
Crataegus pentagyna 6tbibés galagonya
Cytisus ausrtiacus buglyos zanét

Chytisus hirsutus

borzas zano6t

Cytisus nigricans

furtds zanot

Cytisus decumbens (C. procumbens)

Cytisus supinus (C. capitalus)

gombos zanét

Daphne cneorum Henyeboroszlan
Daphne laureola babérboroszlan
Daphne mezereum farkasboroszian
Erica carnea alpesi erika

Euonymus europaeus

csikos kecskerag6

Euonymus verrucosus

bibircses kecskeragd

Frangula alnus (Rhamnus frangula) kutyabenge

Genista tinctoria festd rekettye

Hedera helix kézdnséges borostyan
Helianthemum numullarium napvirdg

Hippophae rhamnoides homokiévis

Laburnum anagyroides

kézdnséges sargaakac, aranyesd

\Ligustrum vulgare

kdzdnséges fagyal

Lonicera caprifolium

jerikdi lonc

Lonicera xylosteum

Okorke lone, Ukorke

Prunus spinosa

kdkény




Rhamnus catharticus

varjutévis (benge)

Ribes alpinum

havasi ribiszke

Ribes uva-crispa

Rosa canina gyeplirdzsa

Salix caprea kecskefiiz

Salix cinerea rekettyefliz, hamvas fliz
Salix eleagnos ciglefiiz, parti fiz

Salix fragilis térékeny fliz csérege fliz

Salix pentandra

babérfiiz

Salix purpurea csigolyafiiz

Salix rosmarinifolia serevényfiiz

Salix triandra mandulalevelli fliz
Salix viminalis kosarkoto fliz

Sambucus nigra

fekete bodza

Sambucus racemosa

furtés bodza

Sarothamnus scoparius (Cytisus scoparius)

seprézanét

Spiraea media

szirti gyéngyvesszé

Spiraea salicifolia

flizlevell gyéngyvessz6

Staphylea pinnata mogyorés hélyagfa
Viburnum lantana ostorménfa
Viburnum opulus kanyabangita

Vitis sylvestris

ligeti sz616




SZF-5 szamu fiiggelék a 8/2016.(1X.28.) 5nkormanyzati rendelethez:

A ndvénytelepitési tavolsagokra vonatkoz6 elGirasok

(1) A novények telken val6 elhelyezését, a szomszédjogok figyelembevételével, a 3,0 m-nél
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()

alacsonyabbra névé cserjék esetében a telekhatartél legalabb 0,5 m-re, a 3,0 m-nél magasabbra
novoket legalabb 1,0 m-re, a fakat legalabb 2,0 m tavolsagra kell tervezni, elsésorban varost(irs,
lehetbleg &shonos novények alkalmazasaval. Szomszédos telek tizfalanak, keritésének
kuszonovennyel val6 befuttatdsat csak a tulajdonos engedélyével, lehetdleg tartészerkezet
alkalmazasaval lehet megvalésitani.
A legkisebb ultetési (telepitési) tavolsag az ingatlan hataratol:
a) beltertleten:
- sz0I6, valamint 3 méternél magasabbra nem névd gyimélics- és egyéb bokor (16
sévény) esetében 0,50 méter,
- 3 méternél magasabbra nem névd gyumoics és egyéb fa esetében 1,00 méter,
- 3 méternél magasabbra névé gytimolcs- és egyéb fa, valamint gyimélcs- és egyéb
bokor (él6 sévény) esetében 2,00 méter
b) kulteruleten:
- gyumolcsfaiskolai nevelés alatt allé névény, tovabba széls, kdszméte, ribizke- és
malnabokor esetében 0,80 méter,
- minden egyéb gyumolcsbokor (mogyord stb.) esetében 2,00 méter
- birs, naspolya, birsalanyra oltott kértefa esetében 2,50 méter,
- torpealanyra oltott almafa, tovabba meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50
méter,
- vadalanyra oltott alma- és kortefa, tovabba kajszifa esetében 4,00 méter,
- cseresznyefa esetében 5,00 méter,
- di6- és gesztenyefa, tovabba minden fel nem sorolt gyiiméicsfa esetében 8,00 méter,
c) kulterileten, amennyiben a szomszédos foldterilet sz616, gytimélcsds vagy zartkert, sz816t és
gyumolcsfat a b) pontban foglalt tltetési tavolsagok megtartasaval, egyéb bokrot, vagy fat az
alabbi Ultetési tavolsagok megtartasaval lehet ultetni:
- 1 méternél magasabbra nem névé bokor (€16 sévény) esetében 0,80 méter,
- 2 méternél magasabbra nem névé bokor (€16 sévény) esetében 1,20 méter,
- 2 méternél magasabbra név6 bokor (€16 sévény) esetében 2,00 méter,
- fa esetében 8,00 méter.
Kozt es vasut terliletén sz6l6tél, gytimolcsostsl minden gyimdlcs- és egyéb fat, valamint bokrot,
legalabb 1,5 méter, 3 méternél magasabbra noévé gyumolcsfat legalabb 2,5 méter tavolsagra
szabad ultetni (telepiteni).

SZF-6 szamu fiiggelék a 8/2016.(1X.28.) bnkormanyzati rendelethez:

Az allattart6 épitmények védétavolsagi igényei

Kistesti allat olja, kifutoja, tragya, vagy tragyale Nagy- és kézepes allat dija,
taroloja és kedvteléshdl tartott allat dlja, istélloja, kifutoja tragya, vagy
kennelje, kifutéja tragyalé tarolja
1- 100- 501- 1001- 1- 6- 11-
10 500 1000 4000 5 10 50
allatig allatig aliatig allatig allatig allatig allatig
kaké, vagy udulé épiiletts| 8 10 15 20 10 15 20
sott, vagy mélyfurast kattl,
vagy ismert, védett rétegté! 10 10 15 2 15 15 50
Asott, vagy mélyfarasu kattol,
vagy ismert, védett rétegtél 20 20 20 20 20 20 50
kiilteriileten
Furt, telepitett kuttol 5 5 10 10 5 5 10
Vizvezetéktol 1 1 1 1 2 2 2
Kerli csaptol 1 1 1 1 3 3 3
Kilteriileti pihend éplilettél 8 8 10 15 10 15 20




